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PRESERVER
SA SANTE

_Ses yeux
Goovereer? " Lunettes
EN166/168

Son nez

& sa bouche
Masque
respiratoire

filtre A2P3

Ses mai;\s
Gants
nitriles EN 374

Toxicité aigie Nocif ou irritant  Inflammable Son corps
Ses pieds Combinaison
@ @ Bottes cat |l
EN13832-3 type 4/5/6

Polluant pour Corrosif Comburan
|’environ;epment ‘ EN 345/ Gooverere c E

346/347

® O O

Danger Risque Bouteille _]
pour la santé, d’explosion pressurisée
cancerlgene,
mutagene

et reprotoxique

une fois
le traitement fini,
Bien enlever
ses EPI* !

Un EPI souillé Poit suivre la filiere p’élimination bes béChets bangereux



BIEN TRAITER
POUR RESPECTER SON ENVIRONNEMENT

> Conditions meéteo ideales

- Tot le matin ou en fin
d’apres-midi aux heures
les moins chaudes

- Ne pas traiter en cas
de pluie ou de vent

: - Prélevee : dans les 10 jours
(avoir un sol humide est un +)
- Postlevée : avant stade 4-6 feuilles
ou floraison des mauvaises herbes.

B_ "= arespecter entre le traitement et

un point d’eau (riviére permanente,

ravine séche, etc.)

> Respecter les DRE

DRE : Délais de Ré-Entrée Jattenbs




ChiciSIR ou Post-prézoce
SON MATERIEL P o0 L Iha.

> yoir étalonnage

> Pulverisateur a dos

Traiter en plein :
Buses miroir

Traiter par tache ou en localisé :
Buses a fente ou pinceau

o9
&

Postlevée en spot
pose Botillie :
~ 400 4 600 L/ha

Pour les lianes dans la canne :

Buses

a turbulence Postlevée Par sPot

sur lianes
pose Botillie :
~ 400 4 600 L/ha

pose Bouillie :

200 L/ha
a2 Bar

et 5km/h

Traiter avec

Ne jamais
nettoyer
ou béBouCher

une rampe :

Buses a fentes une Buse
avec
la BouChe ou
un morceau
be fer




ETALONNER
SON PulLVE A DOS

> Etalonner votre pulverisateur

o o Mesurer la quantité d’eau restante
Mettre P Ex: 0,4 L soit 0,6 L utilisé
1L deau "‘ oy .
Repéter 'opération pour obtenir
un volume constant. \
20m /4

calcul volume Bouillie :
0,6 L X 10 000 m*> / 30 m?
=200 L/ha

Traiter 30 m®
(1,5mx20m)

8 > Calculer
# de la parcelle
: >> RaPPel : 1ha = 10 000 m* = 400 gaulettes?

> Calculer la quantiteé de bouillie

Dose Bouillie /ha x surface a traiter

Ex:200L/hax 0,1 ha=20L

Ex:50x20=1000m" |

ou 0,1 ha
Traitement en plein :
100 % de la surface

sur les rangs
ou interrangs : 507

Il me faut 20 litres pour traiter 0,1 ha en plein

> Calculer la quantité d’herbicide

Dose produit x surface a traiter Ex : pour un pulvé de 20 litres

Ex : je veux appliquer du 2,4-D -

5 une dose de 2 L/ha Bl 200 L/ha 400 L/ha 600 L/ha
2L/hax01ha=0.2L 24-D 2L/h 200 ml 100 ml 67 ml
On versera 0,2 L ou 200 mL i @ m m m
de 2,4-D dans 20 L d’eau Sencoral® 1 kg/ha 100 g 50¢g 33g

»> RAPPEL : 1K6=10606 #1L=1060 ML =100 CL



PREPARER
SA BOVILLE

>1.Se proteger (EPI)

> 2. Mettre 1L d’eau

> 3. Puis les solides
(Merlin® , Sencoral®)

B > 4. Ensuite les concentres
Fiche(s) de Données Balance, contenants (Camix®, Ca"ist°®, Prowl®)

de Sécurité gradués, calculatrice

- www.quickfds.fr >5. En dernier les liquides
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (Dicopur®, Starane®, etc.)
EQUIVALENCE > 6. Compléter avec de I'eau
sont inbiqués a titre b’'exemple.

Leur Utilisation est interbite e ¥ 00000

car extrémement bangereuse.
Attention
f . au débordement,
Ne Pas stocker bes BOUill'ie§ pans la cuve bu Pulyé avec Prowl® et/ou Camix®
> risque be bePots et bysfonCtionnement be I'aPPareil

pensez au bac !
5ml 1225m 330 ml

> Rincer au champ - Stocker - Collecter

ReTP"' d el"’l‘“t'e F.’t“,'ve e épandre PPNU : Produit Phyto Non Utilisable
surla parcefie trattee ou bordures - EVPP : Emballage Vide Produit Phyto

Alizé¢ MANSUY | mansuy(ercane.re |02 62282129
Gilbert ROSSOLIN | gilbert.rossolin@reunion.chambagri.fr |02 6296 20 50

‘ Pour tout renseignement complémentaire ‘



