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ECOPHYTO

REDUIRE ET AMELIORER
LUTILISATION DES PHYTOS

Momment gérer I'enherbement
sans traitement chimique ?

Résultats d'une étude conduite par le CFPPA et le CIRAD

Quelle méthode choisir ?

Sur les rangs : le désherbage doit étre réalisé jusqu’a la récolte des rejets et
aucun herbicide n'est homologué en cours de culture.

O Sur de grandes surfaces :

Paillage biodégradable : privilégier les baches de plus de 40 microns
d'épaisseur (en-dessous le paillage se déchire). Se détériore a partir du 7¢™
mois. Trés bonne vigueur des ananas.

Paillage végétal : bois broyé d'une épaisseur d’au moins 8 cm. Recouvre
encore le sol a 8 mois (de 4 a 5 cm). Aide financiére (Mesure Agro-Environ-
nementale) en cours de validation pour la période 2014-2020.

Compost : essais en cours.

Toile de paillage : matériel résistant sur plusieurs années et réutilisable (si
on arrache les plants un a un).

Paillage végétal

Le paillage plastique non biodégradable est a éviter : il pose des probléemes
de fractionnement en cours de culture et est difficile a éliminer apres
usage*. Il laisse des déchets sur la parcelle.

La toile géotextile a également été testée mais elle n"assure pas de protec-
tion efficace contre I'enherbement et entraine une mauvaise croissance des
plants.

O Sur de petites surfaces :

Désherbage manuel ciblé : passage fréquent avant que les adventices
n‘aient fleuri. Bonne vigueur des ananas.

Sur l'interrang : le désherbage peut également étre géré sans recours a des
herbicides, pour éviter les dégats sur les rangs.

- Débroussailleuse

- Toile de paillage

*Pdur rappel | artlcl L.541 Zi'fu codé de Ienwronneme*t'falt obllgatlon au productéur ou au détenteur
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ANANAS Les pacllages et le destienbage manuel ccble
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Quels colts et quel temps de travail ?

Paillage non Paillage Paillage
biodégradable | biodégradable | Toile de paillage végétal : bois

Désherbage

manuel ciblé RIS

(25um) (40um) broyé (8 cm)

" o 1,10

Colts magerlels on de 0,501,440 0,80 (location broyeur 0 027
(€/m?) + gazoil)
Thde
. 20mnde
. .
'I('empds di gava[l 0 10mn désherbage + gesher?age * 15hde

pendant 8 mols de désherbage 6 h pour percage pour’a coupe  désherbage

sur 100m?) T du bois et le

de la toile 2
broyage parm

*Le paillage n'entraine pas de temps de travail supplémentaire pour la pose, car il est posé au moment
ou les ananas sont plantés.
** Possibilité d'acheter des toiles de paillages pré-percées.

Comment la mettre en place ?

Paillage végétal : Désherbage
bois broyé manuel ciblé

Paillage non Paillage

biodégradable | biodégradable eledepalizoe

Toile percée en usine

., Avant plantation, Avant plantation, —ou par|'agriculteur et De préférence D esherber.
Modalités de 4 , . p 7 . . h 2 fois le 18"mois et
z | sur sol désherbé. sur sol désherbé.  posée (puis agrafée)  avant plantation, %3 5 fols au total
mise en place A agrafer. A agrafer. juste avant plantation, ~ sur sol désherbé. Sl o
les mois suivants.

sur sol désherbé.
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Réalisation CIRAD et Chambre d’Agriculture de Guyane, décembre 2014.

GUYANE P
) - R RITA A N 3\
ONEMA ” Gy APF ’FEL GUYANE AGRICULTURES CI ra i
S e e — s rscen Réseau dinnovation 4 TERRITOIRES o L8 f ey
et de transfert agricole n \Tivl

LA REGION CHAMBRE [YAGRICULTLRE
GUHAE

Action pilotée par le ministere chargé de I'agriculture, avec I'appui financier de I'Office national de l'eau et des millieux aquatiques,
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto



