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ORDRE DU JOUR

• Point sur l’amélioration de la machine et des outils

• Résultats de l’efficacité du DT sur adventices

• Résultats essais de DT sur rang de cannes

• Essais en cours et à mettre en place (P25MO, P41bis)

• Discussion



ADAPTATION DE LA MACHINE ET DES OUTILS

Remplacement des roues jumelées par des chenilles :

• Grande stabilité

• Facilite le travail sur sol humide

• Suppression des stabilisateurs

• Nécessite + de puissance 

pour les manœuvres



ADAPTATION DE LA MACHINE ET DES OUTILS

Potence pour traitement déporté sur le rang de canne :

▪ DT avec double buses par 
l’intérieur du rang

▪ Hauteur des buses à 15-
20cm du sol

▪ Dégâts sur les cannes 
limités par les déflecteurs

▪ Accès dans le rang jusqu’à 
4 MAC



Rappel : Essai efficacité avec rampe latérale sur 3 stades 

de développement et 3 vitesses et DT répété 3 fois

1 zone travaillée tous les 2 mois

10 phases au total
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ESSAI EFFICACITÉ DT SUR ADVENTICES

Stade des 

adventices au 

moment du DT

Vitesse de 

désherbage (km/h)

Nombre de 

passages

(intervalle. 15 jours)

Modalités

Pas de désherbage TE

5cm

0,5 1 1L

1,5 1 1M

2,5 1 1R

1,5 3 1MS

2,5 3 1RS

10 à 15cm

0,5 1 2L

1,5 1 2M

1,5 3 2MS

20 à 25 cm 0,5 1 3L



❖ Principaux résultats
❖ DT plus efficace sur adventices jeunes 

(destruction totale et absence d’effet parapluie)

❖ DT plus efficace à vitesse lente
❖ Efficacité dépend des conditions

climatiques :
↘ en cas de vent
↗ en cas de stress hydrique des adventices

❖Maîtrise de l’enherbement équivalent entre 
« 1 passage lent » et « 3 passages 3 fois 
plus vite »
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ESSAI EFFICACITÉ DT SUR ADVENTICES



ESSAI EFFICACITÉ DT SUR ADVENTICES



Résultats de l’impact sur adventices

ESSAI EFFICACITÉ DT SUR ADVENTICES



Après 10 phases sur 18 mois
Grande BdD➔ espèces dominantes

Fin de l’essai

Remarque sur la méthode d’observation visuelle du 
recouvrement
L’enherbement après DT est plus épars  à DT+30 ou DT+60

Recouvrement ≠ Biomasse

A recouvrement similaire la biomasse semble bien plus 
faible sur les zones traitées avec DT

➔Mesure de la biomasse après DT sur 
nouvel essai

Photo

ESSAI EFFICACITÉ DT SUR ADVENTICES

TE 1L



DT sur tapis de Cynodon dactylon

Essai renouvelé 6 fois à différentes saisons

Efficacité jusqu’à 100% pour vitesse lente
Système racinaire peu impacté 

➔ Reprise rapide
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ESSAI EFFICACITÉ DT SUR CYNDA

Modalité
Vitesse de désherbage 

(km/h)
Nombre de 

passage

TE Pas de désherbage

Lent (L) 0,5

1 passageMoyen (M) 1

Rapide (R) 1,5

Double (D) 1 2 passages



Photo

ESSAI EFFICACITÉ DT SUR CYNDA



Plantation de 2 variétés R579 et R585

▪ 1 DT à différentes vitesses et stades de développement

Mesures 
▪ Impact par observation visuelle
▪ Nombre et taille des talles

Récoltée le 24/11/21

ESSAI SÉLECTIVITÉ SUR PLANTATION P25MER



ESSAI SÉLECTIVITÉ SUR PLANTATION P25MER



▪ Plantation de 2 variétés R579 et R585
▪ 1 DT à différents vitesses et stades de développement
▪ récoltée le 24/11/21

ESSAI SÉLECTIVITÉ SUR PLANTATION P25MER



ESSAIS DT SUR RANG DE CANNE

Principe : Evaluer la capacité du DT à maîtriser l’enherbement sur le 
rang de canne en comparaison au désherbage chimique

IR désherbé mécaniquement

4 essais avec modalités selon vitesses et fréquences de désherbage

Cycle Modalités Blocs

LM-37 R5 3 + 2 témoins 3

P25mer
R0 4 + 1 témoin 2

R1 4 + 1 témoin 2

LM-33bis R0 2 + 1 témoin 2



ESSAIS DT SUR RANG DE CANNE

DT à l’intérieur du rang avec double buses parallèles jusqu’à 4 MAC

DT sur la base du rang avec buse en position oblique entre 4 et 6 MAC



ESSAI DT SUR RANG DE CANNE : LM-37

Premier résultats :   M1 - M2 - T0

M1 : 4,3 DT à 1,5 km/h - M2 : 2 DT à 0,5 km/h             - IFTH réduit de 56%



ESSAI DT SUR RANG DE CANNE : LM-37

Premier résultats :   M1 - M2 - T0



ESSAI DT SUR RANG P25MER

Essai démarré en décembre 2021



ESSAI DT SUR RANG DE CANNE : P25MER R1

Premier résultats :   M1 - M2 - T0



ESSAI DT SUR RANG DE CANNE : P25MER R1

Premier résultats :   M1 - M2 - T0



ESSAI DT SUR RANG DE CANNE : P25MER R0

Premier résultats :   M1 - M2 - T0

DM
DC

T0

M3 

M4

DC 
T0

M1

M3 

M4



ESSAI DT SUR RANG DE CANNE : LM-33BIS R0

Essai mis en place en mai 2022

Objectif : Evaluer la maîtrise de l’enherbement 
par le DT en plantation

Variété R585

2 modalités identiques aux autres essais :
- DT 2 fois par mois à 1,5 km/h
- DT 1 fois par mois à 0,5 km/h



ESSAI EFFICACITÉ DU DT SUR « ESPÈCES RARES »

Après l’essai efficacité sur adventices

Manque de données pour adventices moins 
fréquentes

Principe : favoriser l’enherbement naturel 
et effectuer un DT à différentes vitesses et 
stades de développement

Observations réalisées à l’échelle de 
l’individu sur un temps courts DT+15

Objectif : multiplier les observations pour 
chaque espèce et repérer les espèces 
tolérantes au DT



DT avec les buses parallèles pour comparer les données avec les essais de DT 
sur rangs de canne

Période de mai à octobre 2022

ESSAI EFFICACITÉ DU DT SUR « ESPÈCES RARES »



SUITE DES ESSAIS
Renouvellement de l’essai de DT sur rang de canne en repousse en doublant les surfaces 

Nouvelle plantation pour renouveler l’essai de DT sur rang de canne en plantation

Essai DT sur 

rang de canne

Essai efficacité 

sur adventices 

(plantes rares)
R0 R1

Plantation 

Essai DT sur 

rang de canne

R2



Principe de l’essai efficacité sur 
adventices

Objectif : recherche une flore 
différente, suivi sur espèces rares 
et populations d’espèces 
dominantes

Mesure de biomasse à DT+60 pour 
évaluer l’impact du DT

ESSAI EFFICACITÉ DU DT SUR « ADVENTICES » P41BIS

A partir de septembre 2022



MERCI DE VOTRE ATTENTION


