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Définition
Le TIF ou Traitement d’Induction Florale
consiste a provoquer la floraison afin de regrouper la récolte
et de récolter un fruit sur chaque plant.

Les différents produits utilisés pour le TIF

* « Le carbure de calcium : utilisé jusqu’a la fin
du siecle passé, il est interdit, les risques pour
les opérateurs étant trop élevés.

+ » L'éthéphon : cette matidre active, base de
I’éthrel ® a été commercialisée par Bayer est
utilisée dans de nombreux pays de production.
Son AMM (Autorisation de Mise sur le Marché)
est retirée, ce produit n'est donc plus
disponible. Cependant d’autres produits 3 base
d’éthéphon sont en cours d’évaluation.

¢ » L'éthyléne gazeux : utilisé depuis de nom-
breuses années notamment en Afrique ce
produit n’est pas homologué en France.
Cependant il est autorisé par la Commission
Européenne en culture bio et une demande
d’autorisation a été déposée pour I'ensemble
du territoire francais.

* » Principe : 'éthyléne n’est pas miscible dans
Peau, aussi on utilise du charbon actif qui fixe
le gaz.



* + Méthode d’application : il est possible d'utiliser
le charbon actif de plusieurs maniéres :
Par voie hurnide
1- Le charbon actif en poudre est mis dans la
cuve du pulvérisateur a raison de 1%.. Et le gaz est
pulvérisé par Vintermédiaire d’un injecteur qui
pulvérise le gaz en trés fines bulles.
Il faut 640 | d’éthyléne (ou 800g) pour traiter
1 ha planté a une densité de 60 000 plfha
dans 6 oool d’eau
2- Le.charbon actif en poudre est enrichi en éthy-
[2ne dans un laboratoire et le charbon enrichi est
mis en suspension dans l'eau du pulvérisateur,
Cette technique permet une application soit avec
un pulvérisateur porté derriére un tracteur, soit
dans un pulvérisateur a dos.

v '
Charbon en poudre
et en granules

Appareillage
pour enrichir le charbon :

il faut 15 kg de charbon enrichi pour traiter 1 ha
planté & une densité de 60 000 pl/ha dans 3 600l
d’eau ou 62,5 g de charbon pour un pulvérisateur

a dos de 15 litres pour traiter 250 plants

Par voie séche

1- Le charbon actif est en granules et, enrichi
en éthyléne au laboratoire, il est appliqué dans la
rosette de I'ananas a I'aide d’un applicateur.

I faut 15 kg de charbon enrichi pour traiter
1 ha planté & une densité de 60 0oo pltha
soit 250mg]/plant
* + Avantages et inconvénients
Cette technique pourrait &tre autorisée en culture
bio, elle est facile &8 mettre en ceuvre mais néces-
site un appareillage particulier.

Injecteur d’éthyléne

—bouteille d’éthyléne
- pomnpe a vide
- enceinte 3 vide

Résultats
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Les résultats sont meilleurs quand

le traitement a lieu en fin de journée,
(2 partir de 17h} lorsque la température
est plus fraiche.

Pendant la période de ’année [a plus
chaude, le traitement sera répété
a48h.

Le matériel sera rincé soigneusement
aprés chaque traitement.
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