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MINISTÈRE  
DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE  
DE L’AGRICULTURE  

ET DE L’ALIMENTATION

LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE  
DE LA CANNE À SUCRE  

À LA RÉUNION
Outils expérimentés et premiers résultats : 

micromécanisation, mécanisation conventionnelle, 
dessouchage et outils de traction.



TONDOBROYEUR
À FLÉAUX OU À MARTEAUX 

 

Testée depuis 2017 en station  
et chez des agriculteurs

Résultats 
60-70 % d’efficacité sur tous types d’adventices, 
à ces conditions : 
•  Recouvrement du sol par les adventices de 

30 %  (10 à 20 cm)
• Absence de pierre
• Absence ou présence de paille 

Limites 
Efficacité limitée dans le temps (système racinaire 
non détruit), ne détruit pas les graminées (type 
grande fataque, chiendent fil de fer) + espèces 
rampantes (chiendent, herbe de l’eau)

Dimensions  
1,20 m largeur de travail 90 cm

Prix 3 500 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
déterminer la vitesse de reprise 
des adventices après fauche

Puissance nécessaire > 20 CV

Temps de travaux théorique 
8 h/ha, vitesse de travail 
2-3 km/h, 3 à 4 passages en 
moyenne / cycle

Principe : Faucher les adventices sur l’interrang (avec ou sans paille) 
Axe de rotation horizontal

MICROMÉCANISATION



TONDOBROYEUR
À FLÉAUX OU À MARTEAUX 

 

Testée depuis 2017 en station  
et chez des agriculteurs

Résultats 
60-70 % d’efficacité sur tous types d’adventices, 
à ces conditions : 
•  Recouvrement du sol par les adventices de 

30 %  (10 à 20 cm)
• Absence de pierre
• Absence ou présence de paille 

Limites 
Efficacité limitée dans le temps (système racinaire 
non détruit), ne détruit pas les graminées (type 
grande fataque, chiendent fil de fer) + espèces 
rampantes (chiendent, herbe de l’eau)

Dimensions  
1,20 m largeur de travail 90 cm

Prix 3 500 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
déterminer la vitesse de reprise 
des adventices après fauche

Puissance nécessaire > 20 CV

Temps de travaux théorique 
8 h/ha, vitesse de travail 
2-3 km/h, 3 à 4 passages en 
moyenne / cycle

Principe : Faucher les adventices sur l’interrang (avec ou sans paille) 
Axe de rotation horizontal



GYROBROYEUR
À LAME

 

Testé depuis 2017 en station  
et chez des agriculteurs

Résultats 
60-70 % d’efficacité sur tous types d’adventices,  
à ces conditions : 
• Recouvrement du sol de 30 % (10 à 20 cm)
• Absence de pierre
• Absence ou présence de paille 

Limites 
Efficacité limitée dans le temps (système racinaire 
non détruit), ne détruit pas les graminées (type 
grande fataque, chiendent fil de fer) + espèces 
rampantes (chiendent, herbe de l’eau)

Dimensions  
1 m largeur de travail 90 cm

Prix 2 000 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
déterminer la vitesse de reprise des 
adventices après fauche

Puissance nécessaire 
15 à 20 CV

Temps de travaux théoriques 
5 h/ha, vitesse de travail 4 km/h,  
3 à 4 passages en moyenne / cycle

Principe : Faucher les adventices sur l’interrang (avec ou sans paille) 
Axe de rotation verticale

DOUBLE  
TONDEUSE

 

Testées depuis 2022 en station 

Résultats 
70-80 % d’efficacité sur les adventices, à ces conditions :
•  Recouvrement du sol par les adventices  

de 30 % (10 - 20 cm) 
• Absence de pierre
• Absence ou présence de paille 

Limites 
Efficacité limitée dans le temps (système racinaire 
non détruit), ne détruit pas les graminées (type 
grande fataque, chiendent fil de fer) + espèces 
rampantes (herbe de l’eau) ; laisse une zone non 
désherbée au centre de l’interrang

Dimensions  
Largeur de travail 2 x 60 cm 

Prix 9 600 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
déterminer la vitesse de reprise  
des adventices après fauche

Puissance nécessaire 20 à 25 CV
prise de force hydraulique
Temps de travaux théoriques 5 à 8 
h/ha, vitesse de travail 2-3 km/h,  
3 à 4 passages en moyenne / cycle

Principe : Faucher les adventices sur l’interrang et proche du rang 
(avec ou sans paille)
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Résultats 
60-70 % d’efficacité sur tous types d’adventices,  
à ces conditions : 
• Recouvrement du sol de 30 % (10 à 20 cm)
• Absence de pierre
• Absence ou présence de paille 

Limites 
Efficacité limitée dans le temps (système racinaire 
non détruit), ne détruit pas les graminées (type 
grande fataque, chiendent fil de fer) + espèces 
rampantes (chiendent, herbe de l’eau)

Dimensions  
1 m largeur de travail 90 cm

Prix 2 000 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
déterminer la vitesse de reprise des 
adventices après fauche

Puissance nécessaire 
15 à 20 CV

Temps de travaux théoriques 
5 h/ha, vitesse de travail 4 km/h,  
3 à 4 passages en moyenne / cycle

Principe : Faucher les adventices sur l’interrang (avec ou sans paille) 
Axe de rotation verticale

DOUBLE  
TONDEUSE

 

Testées depuis 2022 en station 

Résultats 
70-80 % d’efficacité sur les adventices, à ces conditions :
•  Recouvrement du sol par les adventices  

de 30 % (10 - 20 cm) 
• Absence de pierre
• Absence ou présence de paille 

Limites 
Efficacité limitée dans le temps (système racinaire 
non détruit), ne détruit pas les graminées (type 
grande fataque, chiendent fil de fer) + espèces 
rampantes (herbe de l’eau) ; laisse une zone non 
désherbée au centre de l’interrang

Dimensions  
Largeur de travail 2 x 60 cm 

Prix 9 600 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
déterminer la vitesse de reprise  
des adventices après fauche

Puissance nécessaire 20 à 25 CV
prise de force hydraulique
Temps de travaux théoriques 5 à 8 
h/ha, vitesse de travail 2-3 km/h,  
3 à 4 passages en moyenne / cycle

Principe : Faucher les adventices sur l’interrang et proche du rang 
(avec ou sans paille)



BROSSES DE  
DÉSHERBAGE 

 

Testées depuis 2022 en station 

Résultats 
40 % d’efficacité sur les adventices, à ces 
conditions : 
• Adventices peu développées (< 10cm)
• Sol ressuyé, avec absence de pierre
• Inneficace sur oumines

Limites 
Zone non désherbée entre les brosses : 
nécessite un passage avec un autre 
outil, efficacité limitée dans le temps

Dimensions  
Largeur de travail 2 x 35 cm

Puissance nécessaire 20 à 25 CV 
prise de force hydraulique

Prix 12 000 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
Continuer les tests sur 
adventices + test sur fanage de 
la paille sur le rang

Temps de travaux 8 h/ha,  
vitesse de travail 3 km/h

Principe : Arrachage des adventices proche du rang de canne  
par brossage en présence ou absence de paille

ROULEAU FACA

 

Efficacité / Limites
En cours d’étude

Testé depuis 2023 

Dimensions  
100 cm,  
largeur de travail 90 cm 

Conditions (théoriques) 
 Sol ressuyé, faible pente, 
sur plantes cassantes et 
tiges fibreuses à minimum 
50-100 cm

Prix 4 000 € 

Et maintenant ?
 Test d’efficacité à mettre  
en place 

Puissance nécessaire 15 CV 

Temps de travaux théoriques  
6 à 8 h/ha, vitesse de travail 
3-4 km/h

Principe : Destruction de couvert de végétaux denses en interrang 
par écrasement. Les roues dentées indépendantes permettent 
d’épouser le sol
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DÉSHERBAGE 

 

Testées depuis 2022 en station 

Résultats 
40 % d’efficacité sur les adventices, à ces 
conditions : 
• Adventices peu développées (< 10cm)
• Sol ressuyé, avec absence de pierre
• Inneficace sur oumines

Limites 
Zone non désherbée entre les brosses : 
nécessite un passage avec un autre 
outil, efficacité limitée dans le temps
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adventices + test sur fanage de 
la paille sur le rang

Temps de travaux 8 h/ha,  
vitesse de travail 3 km/h

Principe : Arrachage des adventices proche du rang de canne  
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Efficacité / Limites
En cours d’étude

Testé depuis 2023 

Dimensions  
100 cm,  
largeur de travail 90 cm 

Conditions (théoriques) 
 Sol ressuyé, faible pente, 
sur plantes cassantes et 
tiges fibreuses à minimum 
50-100 cm

Prix 4 000 € 

Et maintenant ?
 Test d’efficacité à mettre  
en place 

Puissance nécessaire 15 CV 

Temps de travaux théoriques  
6 à 8 h/ha, vitesse de travail 
3-4 km/h

Principe : Destruction de couvert de végétaux denses en interrang 
par écrasement. Les roues dentées indépendantes permettent 
d’épouser le sol



DISQUES 
OBLIQUES

 

Testés depuis 2022 en station 

Résultats 
50 % d’efficacité sur les adventices  
(inefficace sur graminées) et ligneux souple,  
à ces conditions : 
• Adventices peu développées (< 10cm)
• Sol ressuyé, plat avec absence de pierre

Limites 
Conduite délicate (accentuée avec présence 
de paille), efficacité limitée dans le temps

Dimensions  
1 m, largeur de travail 90 cm

Puissance nécessaire 25 CV

Temps de travaux 5 h/ha,  
vitesse de travail 3-4 km/h

Prix 7 000 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
Continuer les tests d’efficacité  
sur différentes adventices

Principe : Eplucher et lacérer les petites adventices au niveau de 
l’interrang (avec ou sans paille)

CULTIVATEUR  
À PATTES D’OIE 

 

Testé depuis 2017 en station

Résultats 
60 % d’efficacité, sur tous types d’adventices sauf 
sur Cyperus rotundus (Oumine) à ces conditions :
• Adventices peu développées (< 10cm)
• En année de plantation (sans paille)
• Sol ressuyé et décompacté 

Limites 
Peut favoriser le développement des espèces 
à rhizomes, stolons, tubercules (chiendent fil  
de fer), augmente le risque d’érosion

Dimensions  
1 mètre, largeur de travail 90 cm

Prix 1 300 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais : Test sur repousse 
+ déterminer la vitesse de reprise 
des adventices

Temps de travaux  6 h/ha,  
vitesse de travail 3-4 km/h 

Fréquence  ≈ 1 passage par mois

Puissance nécessaire 15 CV 

Principe : Sarclage superficiel (3 à 5 cm) au niveau  
de l’interrang en année de plantation sur jeunes adventices
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HERSE ROTATIVE 
(COMBINÉ ROULEAU + SEMOIR)

 

Testée depuis 2019 en station  
et chez un agriculteur

Résultats 
100 % d’efficacité, sur tous types d’adventices 
à ces conditions :
• Adventices peu développées (< 10cm)
• Absence de paille 
• Sol ressuyé et absence de pierre 

Limites 
Peut favoriser le développement des espèces 
à rhizomes, stolons, tubercules (chiendent fil  
de fer), augmente le risque d’érosion

Dimensions  
1 mètre, largeur de travail 90 cm

Prix 3 500 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais : Test pour semis 
de PDS + déterminer la vitesse de 
reprise des adventices

Puissance nécessaire 20 à 25 CV  
Prise de force mécanique 

Temps de travaux 10 h/ha,  
vitesse de travail 1-2 km/h

Principe : Sarclage superficiel (3 à 5 cm) + préparation  
du lit de semence + semis de plante de services au niveau de l’interrang

ROTAVATOR

 

Testé depuis 2022 en station  
et chez un agriculteur

Résultats 
100 % d’efficacité, sur tous types d’adventices  
à ces conditions :
• Adventices peu développées (< 10cm)
• Absence de paille 
• Sol ressuyé et peu de pierres

Limites 
Peut favoriser le développement des espèces 
à rhizomes, stolons, tubercules (chiendent fil  
de fer), augmente le risque d’érosion

Dimensions  
1,14 m largeur de travail 1 m

Prix 1 900 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
montage avec semoir  
pour semis de PDS

Puissance nécessaire  
20 CV, prise de force mécanique 

Temps de travaux 7 à 10 h/ha, 
vitesse de travail 1-3 km/h

Principe : Sarclage superficiel (3 à 5 cm) 



HERSE ROTATIVE 
(COMBINÉ ROULEAU + SEMOIR)

 

Testée depuis 2019 en station  
et chez un agriculteur

Résultats 
100 % d’efficacité, sur tous types d’adventices 
à ces conditions :
• Adventices peu développées (< 10cm)
• Absence de paille 
• Sol ressuyé et absence de pierre 

Limites 
Peut favoriser le développement des espèces 
à rhizomes, stolons, tubercules (chiendent fil  
de fer), augmente le risque d’érosion

Dimensions  
1 mètre, largeur de travail 90 cm

Prix 3 500 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais : Test pour semis 
de PDS + déterminer la vitesse de 
reprise des adventices

Puissance nécessaire 20 à 25 CV  
Prise de force mécanique 

Temps de travaux 10 h/ha,  
vitesse de travail 1-2 km/h

Principe : Sarclage superficiel (3 à 5 cm) + préparation  
du lit de semence + semis de plante de services au niveau de l’interrang

ROTAVATOR

 

Testé depuis 2022 en station  
et chez un agriculteur

Résultats 
100 % d’efficacité, sur tous types d’adventices  
à ces conditions :
• Adventices peu développées (< 10cm)
• Absence de paille 
• Sol ressuyé et peu de pierres

Limites 
Peut favoriser le développement des espèces 
à rhizomes, stolons, tubercules (chiendent fil  
de fer), augmente le risque d’érosion

Dimensions  
1,14 m largeur de travail 1 m

Prix 1 900 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
montage avec semoir  
pour semis de PDS

Puissance nécessaire  
20 CV, prise de force mécanique 

Temps de travaux 7 à 10 h/ha, 
vitesse de travail 1-3 km/h

Principe : Sarclage superficiel (3 à 5 cm) 



ROUES KRESS

 

Efficacité / Limites
En cours d’étude

Dimensions  
1 m largeur de travail  
40 cm à partir du rang

Conditions (théoriques)  
Année de plantation, sur une 
terre meuble, au moment 
du buttage de la canne
Adventices peu développées 
(< 10cm)

Prix 8 200 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
test à réaliser en station 

Puissance nécessaire  
20 CV, prise de force hydraulique 

Vitesse de travail théorique  
2-3 km/h

Testé depuis 2023 

Principe : Buttage et sarclage des adventices  
au plus près du rang en année de plantation

DÉSHERBEUSE  
À EAU CHAUDE

Testée depuis 2020 en station

Résultats 
Très bonne efficacité (100%) sur tous types 
d’adventices, à ces conditions :
• Au stade levée (5 cm)
• Vitesse inférieure à 1 km/h
• 2 buses (9 L/min) positionnées à 15 cm du sol
• Peu de vent et pas humidité sur les plantes

Limites 
Reprise rapide de certaines espèces  
(désherbage de contact, non systémique)

Dimensions  
1 mètre de large, capacité 500 litres d’eau

Prix 30 000 € (outil seul, sans adaptation)

Et maintenant ?
•  Optimiser l’efficacité pour réduire  

les temps de travaux
•  Combiner les méthodes

Puissance nécessaire 18 CV minimum

Consommation GNR de la chaudière 7 L/h

Débit chantier 10 h/ha - 5 fois/an

Principe : Brûler les adventices sur le rang de canne  
ou les espèces nuisibles comme Cynodon dactylon (chiendent fil de fer)



ROUES KRESS

 

Efficacité / Limites
En cours d’étude

Dimensions  
1 m largeur de travail  
40 cm à partir du rang

Conditions (théoriques)  
Année de plantation, sur une 
terre meuble, au moment 
du buttage de la canne
Adventices peu développées 
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Puissance nécessaire  
20 CV, prise de force hydraulique 
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2-3 km/h

Testé depuis 2023 

Principe : Buttage et sarclage des adventices  
au plus près du rang en année de plantation
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• Vitesse inférieure à 1 km/h
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(désherbage de contact, non systémique)

Dimensions  
1 mètre de large, capacité 500 litres d’eau
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Et maintenant ?
•  Optimiser l’efficacité pour réduire  

les temps de travaux
•  Combiner les méthodes

Puissance nécessaire 18 CV minimum

Consommation GNR de la chaudière 7 L/h

Débit chantier 10 h/ha - 5 fois/an

Principe : Brûler les adventices sur le rang de canne  
ou les espèces nuisibles comme Cynodon dactylon (chiendent fil de fer)



CAMISA  
TR 615 

Puissance 18 CV 

Poids 450 kg

Prise de force mécanique

Capacité du relevage : 300 kg

Pilotage : 2 leviers pour le 
contrôle de la direction et de la 
vitesse

Système de conduite réversible

Largeur  
100 cm

Prix 21 000 € (en 2017)

Avantages Inconvénients

Stabilité dans les parcelles  
en pente (< 30 %)

Prise de force  
mécanique uniquement 

Désherbage en canne haute Pas de régulation de  
vitesse automatique 

Faible poids, transport du tracteur  
+ outil facilité Débit hydraulique limité

Microtracteur à chenilles

FRANCE  
TRACTOR RD 25 

Puissance 25 CV 

Poids 1 100 kg

Prise de force hydraulique

Capacité du relevage  
Avant et arrière : 450 kg

Pilotage : 1 joystick pour le 
contrôle de la direction et de 
la vitesse 

Largeur  
Variable entre 68cm et 96cm

Prix 45 000 € (en 2022)

Avantages Inconvénients

Grande stabilité dans les parcelles 
en pente (< 30 %)

Prise en main plus difficile que le 
Camisa

Régulateur de vitesse
Ecran de contrôle tactile Pas de prise de force mécanique 

Puissance plus faible sur la PdF 
hydrauliqueDouble attelage

Désherbage en canne haute

Microtracteur à chenilles
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DOUBLE PULVÉRISEUR  
À DISQUES

 

Testé depuis 2017 chez les agriculteurs

Résultats 
70-80 % d’efficacité sur les adventices, à ces 
conditions :
•  Recouvrement du sol par les adventices entre 

10 - 30 % 
• Absence ou faible quantité de pierre
• Absence ou présence de paille

Limites 
Augmente le risque d’érosion, risque de casse des 
cannes si trop hautes (> 50 cm)

Dimensions  
2,2 m, largeur de travail 2 x 80 cm

Puissance nécessaire 50 à 60 CV

Prix 7 000 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
déterminer la vitesse de reprise 
des adventices après sarclage

Temps de travaux 1 h/ha, vitesse 
de travail 5-7 km/h, 1 à 2 passages 
en moyenne / cycle

Principe : Sarclage des adventices sur deux interrangs
MÉCANISATION  

CONVENTIONNELLE 



DOUBLE PULVÉRISEUR  
À DISQUES

 

Testé depuis 2017 chez les agriculteurs

Résultats 
70-80 % d’efficacité sur les adventices, à ces 
conditions :
•  Recouvrement du sol par les adventices entre 

10 - 30 % 
• Absence ou faible quantité de pierre
• Absence ou présence de paille

Limites 
Augmente le risque d’érosion, risque de casse des 
cannes si trop hautes (> 50 cm)

Dimensions  
2,2 m, largeur de travail 2 x 80 cm

Puissance nécessaire 50 à 60 CV

Prix 7 000 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
déterminer la vitesse de reprise 
des adventices après sarclage

Temps de travaux 1 h/ha, vitesse 
de travail 5-7 km/h, 1 à 2 passages 
en moyenne / cycle

Principe : Sarclage des adventices sur deux interrangs



HERSE ETRILLE

 

Testée en 2015 mais abandonnée à cause des 
conditions trop restrictives

Résultats 
Bonne efficacité sur les adventices à ces conditions  :
• Adventices au stade plantule
• Sol bien nivelé et non tassé
•  Absence de paille et autres résidus végétaux (> 5 - 8 cm)
• Avoir une vitesse de travail importante (> 7 km/h)

Lim ites 
• Risque de casses de jeunes cannes plantées
•  En présence d’adventices développées et lianes 

sur canne
•  Avec le ratissage (et bourrage) des résidus de la 

récolte précédente

Prix 9000 € en 2018 

Et maintenant ?
 Reprise des essais sur la  
roto-étrille en 2024-2025

Dimensions  
Largeur de travail 2 à 5 m 

Puissance nécessaire 60 – 80 cv

Débit de chantier   
4 ha/h (5 m de largeur)

Principe : Les dents souples vibrent avec l’avancement de l’outil,  
ainsi elles déracinent et blessent les adventices en année de plantation 

BINEUSE  
À DENTS

 

Testée depuis 2017 chez les agriculteurs

Résultats 
70-80 % d’efficacité sur les adventices,  
à ces conditions :
•  Recouvrement du sol par les 

adventices de 30 % 
• Absence de pierre
•  Absence ou présence de faible 

quantité de paille 

Limites 
Augmente le risque d’érosion, risque de casse 
des cannes si trop hautes  
(> 50 cm)

Dimensions  
2,5 m, largeur de travail 2 x 85 cm

Puissance nécessaire 50 à 60 CV

Prix 7 000 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
déterminer la vitesse de reprise 
des adventices après binage

Temps de travaux 1 h/ha, vitesse 
de travail 5-7 km/h, 1 à 2 passages 
en moyenne / cycle 

Principe : Sarclage des adventices sur deux interrangs  
en année de plantation



HERSE ETRILLE

 

Testée en 2015 mais abandonnée à cause des 
conditions trop restrictives

Résultats 
Bonne efficacité sur les adventices à ces conditions  :
• Adventices au stade plantule
• Sol bien nivelé et non tassé
•  Absence de paille et autres résidus végétaux (> 5 - 8 cm)
• Avoir une vitesse de travail importante (> 7 km/h)

Lim ites 
• Risque de casses de jeunes cannes plantées
•  En présence d’adventices développées et lianes 

sur canne
•  Avec le ratissage (et bourrage) des résidus de la 

récolte précédente

Prix 9000 € en 2018 

Et maintenant ?
 Reprise des essais sur la  
roto-étrille en 2024-2025

Dimensions  
Largeur de travail 2 à 5 m 

Puissance nécessaire 60 – 80 cv

Débit de chantier   
4 ha/h (5 m de largeur)

Principe : Les dents souples vibrent avec l’avancement de l’outil,  
ainsi elles déracinent et blessent les adventices en année de plantation 

BINEUSE  
À DENTS

 

Testée depuis 2017 chez les agriculteurs

Résultats 
70-80 % d’efficacité sur les adventices,  
à ces conditions :
•  Recouvrement du sol par les 

adventices de 30 % 
• Absence de pierre
•  Absence ou présence de faible 

quantité de paille 

Limites 
Augmente le risque d’érosion, risque de casse 
des cannes si trop hautes  
(> 50 cm)

Dimensions  
2,5 m, largeur de travail 2 x 85 cm

Puissance nécessaire 50 à 60 CV

Prix 7 000 € 

Et maintenant ?
 Suite des essais :  
déterminer la vitesse de reprise 
des adventices après binage

Temps de travaux 1 h/ha, vitesse 
de travail 5-7 km/h, 1 à 2 passages 
en moyenne / cycle 

Principe : Sarclage des adventices sur deux interrangs  
en année de plantation



PEIGNE FIXE

 

Testé en 2015 mais abandonné puisque le principe ne fonctionne que 
sur les lianes et sur une fenêtre d’intervention réduite

Résultats
Bonne efficacité sur les lianes, à ces conditions : 
 Sur les lianes suffisamment développées (pour qu’elles soient prises 
par les dents sans glisser) mais pas trop développées pour éviter une 
accumulation autour des dents et faire un « bourrage » qui casserait les 
cannes

Limites 
•  Avoir un outil de traction qui passe entre ou au-dessus des cannes 

hautes (enjambeur, micro-tracteur)
•  Fenêtre d’intervention réduite à cause du stade des lianes 

Prix ≈ 1 500 € 

Et maintenant ?
 Arrêt des essais à ce jour

Dimensions  
1,1 m de long  
Largeur de travail 3,2  m 

Puissance nécessaire 15 à 30 cv

Temps de travaux 1 h/ha, 
vitesse de travail 5-8 km/h

Principe : Déracinement des lianes avec des grandes dents qui 
« peignent » la canne haute sur rangs et interrangs sans toucher le sol

BROSSES  
ÉPAMPREUSES

 

Testé en 2017 & 2022  mais abandonné à cause des 
enroulements autour des brosses

Résultats 
70-80 % d’efficacité sur les adventices et 
arrachage des feuilles sèches à ces conditions : 
•  Cannes suffisamment développées (6 à 8 mois)
•  Taille des adventices entre 30 cm et 1 m

Limites 
•  Enroulement des grandes lianes et feuilles 

de canne autour des brosses qui supprime 
l’efficacité après quelques centaines de mètres.

•  Gros besoin en puissance d’entrainements (80 
litres/ min de débit hydraulique)

• Intervention tardive (stade canne)

Prix 9000 € 

Et maintenant ? Tester les fils nylon de 
8 mm de diamètre nouvellement mis en 
fonctionnement sur une machine Allemande

Dimensions largeur de travail  
2 x 0,8  m par rang

Puissance nécessaire débit  
hydraulique de 80 l/min (80 cv)

Débit de chantier 0,7 ha/h

Principe : Arrachage des adventices + épaillage par brossage du 
pied de cannes avec des fils nylon (rotation des brosses le long de la 
canne de bas en haut)



PEIGNE FIXE

 

Testé en 2015 mais abandonné puisque le principe ne fonctionne que 
sur les lianes et sur une fenêtre d’intervention réduite

Résultats
Bonne efficacité sur les lianes, à ces conditions : 
 Sur les lianes suffisamment développées (pour qu’elles soient prises 
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ANDAINEUR / 
FANEUR

 

Testé depuis 2019 chez les agriculteurs

Résultats 
70-80 % d’efficacité sur les adventices, à ces 
conditions : 
•  Présence de paille tronçonnée (coupeuse 

tronçonnée) en quantité suffisante
•  Adventices peu enracinées (hauteur de 10 cm 

max au dessus de la paille)

Limites 
•  Passage possible avec cannes peu hautes 

(<50cm) sinon risque de casse avec le tracteur
•  Fenêtre d’intervention réduite

Dimensions  
2,4 m - largeur de travail 2 x 0,8 m

Prix 9000 € en 2018 

Et maintenant ?
 Continuer les tests en  
repousse

Débit de chantier : 1 h/ha à une 
vitesse de travail de 5-8 km/h

Puissance nécessaire 50 à 60 cv

Principe : Arrachage des adventices par remuage de la paille lors de son  
retournement. Outil avec un axe vertical qui propose 2 sens de rotation : 
•  Andaineur : repousse la paille de l’interrang sur les rangs (rotation externe)
•  Faneur : repose la paille sur l’ensemble de la parcelle (rotation interne)

AÉROFANEUR

Testée depuis 2019 chez les agriculteurs

Résultats 
70-80 % d’efficacité sur les adventices, 
à ces conditions :
•  Présence de paille tronçonnée 

(coupeuse tronçonnée) en quantité 
suffisante 

•  Adventices peu enracinées (hauteur 
de 10 cm max au dessus de la paille)

Limites 
•  Passage possible avec cannes peu hautes 

(<50cm) sinon risque de casse avec le tracteur
• Fenêtre d’intervention réduite

Dimensions  
2,4 m - largeur de travail 2 x 0,8 m 

Prix Outil réalisé en auto-construction, 
non disponible à la vente

Et maintenant ?
Continuer les tests en repousse 
avec l’Andaineur/Faneur

Puissance nécessaire 50 à 60 cv

Débit de chantier 1 h/ha à une vitesse  
de travail de 5-8 km/h 

Principe : Arrachage des adventices par remuage de la paille lors 
de son retournement avec un outil à axe horizontal comprenant des 
dents de faneuse
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Limites 
•  Passage possible avec cannes peu hautes 

(<50cm) sinon risque de casse avec le tracteur
• Fenêtre d’intervention réduite

Dimensions  
2,4 m - largeur de travail 2 x 0,8 m 

Prix Outil réalisé en auto-construction, 
non disponible à la vente

Et maintenant ?
Continuer les tests en repousse 
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GLYPHO-MULCH

Testée depuis 2018 chez les agriculteurs

Efficacité dans la destruction des souches similaire 
à un labour sur 1 m de large, à ces conditions : 
•  Absence de grosse pierre dans la ligne de canne
• Faible quantité de paille

Limites 
•  Nécessite un second passage si la plantation 

n’a pas été réalisée dans les 2 mois suivants
•  Interrang non désherbé sur une largeur de  

0,5 mètre

Dimensions  
largeur de travail 1 m 

Prix  15 000 €

Et maintenant ?
Résultats concluants – transfert 
en cours. Arrêt des essais

Puissance nécessaire 100 cv

Débit de chantier 3h/ha

Principe : Dessouchage des cannes grâce à une grosse « patte d’oie » qui 
soulève la souche et à un rotor muni de dents « fuyantes » qui la découpe. 
Par effet densimétrique, la partie végétale (souches, adventices) se retrouve 
à la surface du sol, exposée au soleil, ce qui en facilite la destruction

DESSOUCHAGE  
& PLANTATION
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BROYEUR DE 
SOUCHE LOCALISÉ

 

Testée depuis 2019 chez les agriculteurs

Résultats 
Efficacité dans la destruction des souches 
similaire à un labour autour du sillon :  
•  La souche est finement broyée avec la terre
•  Le corps sillonneur est composé de 2 rasettes. 

Il complète le travail du dessouchage et 
prépare le sillon

•  Efficacité similaire en terrain caillouteux grâce 
aux marteaux fixes et pointes en carbure

•  Faible quantité de paille

Limites 
•  Sillon étroit permettant difficilement la pose 

d’un tuyau d’irrigation en goutte à goutte
•  Interrangs non désherbés sur une largeur 

de 1 mètre

Prix 26 000 € 

Et maintenant ?  
Essais toujours en cours

Dimensions largeur de travail 60 cm 

Débit de chantier 5-6 h/ha

Principe : Le broyeur localisé a pour intérêt de ne travailler que sur la ligne 
de vieilles souches. Il préserve ainsi les qualités du sol, limite les risques 
d’érosion, et conserve une « zone de roulement » stable. En économisant  
du temps de travail, il diminue le coût des travaux

BUTTEUSE

 

Testée depuis 2020 

Résultats 
70-80 % d’efficacité sur les adventices,  
à ces conditions  : 
•  Taux de recouvrement du sol par les 

adventices inférieur à 30 % 
• Absence de pierre
• Absence ou faible quantité de paille 

Limites 
• Augmente le risque d’érosion, 
•  Risque de casse des cannes  

si trop hautes (> 50 cm)

Dimensions  
2,3 m - largeur de travail 2 x 0,8 m 

Puissance nécessaire 50 à 60 CV

Débit de chantier  1,5 à 2 h/ha à 
une vitesse de travail 5-7 km/h

Prix 9 000 €  
(avec localisateur d’engrais)

Et maintenant ?
 Déterminer la vitesse de reprise 
des adventices après buttage

Principe : Buttage de la canne + sarclage des adventices sur deux 
interrangs adjacents en année de plantation 



BROYEUR DE 
SOUCHE LOCALISÉ

 

Testée depuis 2019 chez les agriculteurs

Résultats 
Efficacité dans la destruction des souches 
similaire à un labour autour du sillon :  
•  La souche est finement broyée avec la terre
•  Le corps sillonneur est composé de 2 rasettes. 

Il complète le travail du dessouchage et 
prépare le sillon

•  Efficacité similaire en terrain caillouteux grâce 
aux marteaux fixes et pointes en carbure

•  Faible quantité de paille

Limites 
•  Sillon étroit permettant difficilement la pose 

d’un tuyau d’irrigation en goutte à goutte
•  Interrangs non désherbés sur une largeur 

de 1 mètre

Prix 26 000 € 

Et maintenant ?  
Essais toujours en cours

Dimensions largeur de travail 60 cm 

Débit de chantier 5-6 h/ha

Principe : Le broyeur localisé a pour intérêt de ne travailler que sur la ligne 
de vieilles souches. Il préserve ainsi les qualités du sol, limite les risques 
d’érosion, et conserve une « zone de roulement » stable. En économisant  
du temps de travail, il diminue le coût des travaux

BUTTEUSE

 

Testée depuis 2020 

Résultats 
70-80 % d’efficacité sur les adventices,  
à ces conditions  : 
•  Taux de recouvrement du sol par les 

adventices inférieur à 30 % 
• Absence de pierre
• Absence ou faible quantité de paille 

Limites 
• Augmente le risque d’érosion, 
•  Risque de casse des cannes  

si trop hautes (> 50 cm)

Dimensions  
2,3 m - largeur de travail 2 x 0,8 m 

Puissance nécessaire 50 à 60 CV

Débit de chantier  1,5 à 2 h/ha à 
une vitesse de travail 5-7 km/h

Prix 9 000 €  
(avec localisateur d’engrais)

Et maintenant ?
 Déterminer la vitesse de reprise 
des adventices après buttage

Principe : Buttage de la canne + sarclage des adventices sur deux 
interrangs adjacents en année de plantation 



RESTEZ INFORMÉ(E)S

NOTES

CaroCanne RéunionRita Canne La Réunion www.carocanne.re


