CRODPl  CONTROLE OBLIGATOIRE DES %
oo PULVERISATEURS R

Les pulvérisateurs concernés par le

Février 2020

controle obligatoire

quatre catégories de pulvérisateurs.

d’entre eux sont également spécialisés
arboriculture, sous-serre, etc.

Un arrété publié au Journal Officiel le 21 juin 2016 modifie celui du 18
décembre 2008. Sont dorénavant concemées par le contrdle obligatoire

Lles organismes du réseau national CRODIP Indigo"”.|= sont habilités
officiellement 3 contrdler toutes les catégories de pulvérisateurs. Certains
sur

CONTACT : la liste de ce réseau national sur www.crodip.fr

certaines machines:

Pastille réglementaire
Attentionen cas de contréle de
|’administration c’estle rapport quisera
demandé

Les 4 catégories réglementaires
concernées par le controle

Explication CRODIP —www.crodip.fr

Pulvérisateurs pour arbres et arbustes : pulvérisateurs
automoteurs ou portés ou trainés non munis de rampe
horizontale et distribuant les liquides sur un plan
vertical. Ces appareils peuvent étre pourvus d’une
assistance d'air.

Il s’agit principalement des pulvérisateurs utilisés en viticulture,
arboriculture, maraichage et déja concernéspar le controle
obligatoire depuis 2009. Tous ces appareils doivent avoir été
contrélés depuis moins de 5 ans.

Pulvérisateurs a rampe et similaire :

Pulvérisateurs automoteurs ou portés ou trainés, qui
distribuent les liquides sur un plan horizontal au moyen
d'une ou de plusieurs sections de rampe(s), chacune
étant équipée d’'une ou plusieurs buses, ou groupes de
buses, régulierement espacés. Les applications peuvent
étre dirigées sur la totalité de la surface ciblée ou
localisées uniquement sur certaines zones.

Il s’agit de tous les pulvérisateurs automoteurs ou portés ou
trainés, a rampe (quelle que soit la largeur) ou possédant une
seule buse.

Exemples: pulvérisateur (ou quad) a rampe, rampe traitement
localisé, petits pulvérisateurs agricoles, espaces verts, collectivités
locales, rampe de désherbage (viticulture, arboriculture, ...), etc.
Depuis 2009, seuls les pulvérisateurs & rampe supérieur 3 3m
étaient concernés par le contréle obligatoire. Dorénavant, tous les
appareils sont concernés.

Pulvérisateurs combinés :

Pulvérisateurs installés en totalité ou partiellement sur
une autre machine non motrice, distribuant les liquides
au moyen de buses.

Il s"agit principalement de pulvérisateurs associés 3 un autre
appareil.

Exemples : désherbineuse, pulvérisateur sur semoir ou planteuse,
toute autre machine associée... Depuis 2009, ces pulvérisateurs
n’étaient pas concernés par le contréle obligatoire. C'est
dorénavant le cas.

Pulvérisateurs fixes ou semi-mobiles :

Pulvérisateurs  constitués d’'un  sous ensemble
cuve/pompe généralement immobile durant
I'application et d'une unité d'application le plus souvent
non solidaire de ce sous ensemble. Cette unité peut
étre mobile ou non, et alimenter une ou plusieurs
sorties de liguides.

Tout pulvérisateur fixe ou semi-mobile.

Exemples : pulvérisateur cuve+lance, semi-mobile avec chariot 3
rampe horizontale (extérieur ou sous serre), semi-mobile avec
chariot a rampe verticale (extérieur ou sous serre), appareil de
traitement des semences, appareil de traitement post récolte,
autres pulvérisateurs fixes...

Depuis 2009, ces pulvérisateurs n’étaient pas concernés par le
contréle obligatoire. C'est dorénavant le cas.

Sont exclus :

(*):

les pulvérisateurs a dos (en attente de précisions) et les matériels appliquant des produits

phytopharmaceutiques sur des semences, en unités industrielles, conformément au respect des régles des arrétés 13 juillet

2009 et du 17 juillet 2014.

(**): Le réseau CRODIP Indigo est le seul réseau (au niveau national) 4 avoir fait le choix de proposer des prestations sous
démarche qualité (accréditation COFRAC — norme ISO /CEI 17020).

Tel: 0223482793 - E-mail : info@crodip.fr

CRODIP-Maison de I'Agriculture - Technopole Atalante - Champeaux CS74223-35042 RENNES Cedex

Scanné avec CamScanner

www.crodip.fr


https://v3.camscanner.com/user/download

crobil  CONTROLE OBLIGATOIRE DES g T

ndigo

nccrédités et portée

PULVERISATEURS 2J

www cofrac fr

Quelques exemplesde pulvérisateurs concernés

par le contrdle obligatoire

Les 4 catégories

Explication CRODIP — www.crodip.fr

concernées parle ey
controle Mail : info@crodip.fr
obligatoire Twitter : @CRODIP

Pulvérisateurs
pour arbres et
arbustes

Pulvérisateurs
a rampe et
similaire

Pulvérisateurs
combinés

Pulvérisateurs
fixes ou semi-
mobiles

2 CRODIP -Maisonde I'Agr ulture -Technopole Atalante-Champeaux-CS 74223 - 35042 RENNES Cedex

#Teli 02234827

www.crodip.fr

fo@crodip.fr S

Scanné avec CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

CONTROLE OBLIGATOIRE DES
PULVERISATEURS

CRODIP

10 avril 2009

-

Depuis plusieurs années, le CRODIP demande aux intéressés d'8tre présents lors du contrle, de respectler les hora_aires de p')assage,et dp présenter le
pulvérisateur dans les meilleures conditions sous peine de refus par le contrdleur si celui-ci juge que cela I'exposerait & des risques d'accidents.

CONDITIONS DE PRESENTATION DU PULVERISATEUR ]

Les points suivants a respecter :

1. Propreté intérieure et extérieure du pulvérisateur (sans oublier le bac 6. Transmissions hydrauliques (tracteur-pulvérisateur) sécurisées
d'incorporation) 7. Blocage rampe

2. Protection de l'arbre a cardan et pi¢ces mobiles 8. Dispositif dimmobilisation du tracteur (frein de parking

3. Remplissage de la cuve en eau claire (cuve pleine) opérationnel)

4. Débrayage ventilateur fonctionnel (atomiseurs) 9. Tracteur utilisé habituellement pour les traitements

5. Fixations (cuve, pompe, portique de rampe, etc) au chassis conformes 10, Vérification et nettoyage récents des filtres

r VERIFICATIONS PRELIMINAIRES I
Lors d'un contrle complet, les vérifications préliminaires sont la premiére étape du contrdle. Lorsqu'un défaut constaté' ne permet pas le bon
déroulement de la suite du contrdle ou met en danger I'inspecteur, celui-ci est immédiatement interrompu et facturé. Le pulvérlsatgur dev!'a a nouveau
&tre présenté & un contrble complet sous 4 mois. Il est donc évident qu'il ne faut pas passer a fravers et veiller & ce que I'appareil ne présente aucun

défauts cités dans le tableau ci-dessous.

Détails des vérifications préliminaires

reprise de la premiére partie du protocole officiel) :

DEFAUT

DEFINITION DU DEFAUT

DEFAUT

DEFINITION DU DEFAUT

Etat du matériel
Fonctionnalité du pulvérisateur

> Non fonctionnement

Impossibilité de mettre en route le
matériel

Eléments de sécurité

Transmissions mécaniques entre

tracteur et pulvérisateur
» Protection insuffisante de
|'arbre tournant

Protection de I'arbre tournant
absente ou défectueuse

> Fuites excessives

Fuites trop importantes détectées

» Immobilisation impossible ou
douteuse de la protection

Protection de I'arbre tournant non
correctement immobilisée

> Défaut de remplissage

Cuve pas assez remplie

> Protection insuffisante de
I'accouplement coté tracteur

Bol de protection cété tracteur
absent ou endommagé

Propreté du matériel

> Extérieur sale

Traces de produit visibles et sur
I'extérieur de I'appareil

» Protection insuffisante de |
I'accouplement c6té pulvé

Bol de protection cété pulvérisateur
absent ou endommagé

Transmissions mécanigues au
niveau du pulvérisateur

> Intérieur sale

Traces de produit visibles &
I'intérieur de I'appareil ou eau de
la cuve non limpide

» Protection insuffisante
d'arbre(s) tournant(s)

Possibilité d’entrer en contact avec
un arbre en mouvement

> Eléments filtrants non vérifiés

L'intéressé déclare ne pas avoir
nettoyeé les filtres avant le controle

> Protection insuffisante
d'autre(s) piéce(s) mobile(s)

Possibilité d'entrer en contact avec
une ou plusieurs piéces en
mouvement (poulie, courroie, etc)

Contexte

> Absence de I'agriculteur

Agriculteur ou représentant non
présents a la remise du matériel
et/ou & la remise du rapport
d'inspection

Fixations au chassis

» Cuve non solidaire du chéssis

Fixation de la cuve au chassis pas
correctement assurée : dispositif de
fixation manquant, incomplet ou
incorrectement bridé

> Non suivi de l'inspection

Agriculteur ou représentant
n'assistent pas au contrdle

» Pompe non solidaire du
chéssis

Fixation de la pompe au chassis
pas correctement assurée

> Tracteur absent

Uniquement pour les DPA avec
capteur de vitesse sur le tracteur :
tracteur habituel non présenté au
contréle

» Elément de structure non
solidaire du chéassis

Fixation des différents éléments de
structure au chassis pas
correctement assurée

Eléments de sécurité
Transmissions hydrauligues entre
tracteur et pulvérisateur

> Dispositif anti-décrochage
défectueux

Systémes de verrouillage (pas de
vis, etc) ne présentent pas une
tenue suffisante

> Ventilateur non solidaire du
chassis

Fixation du ventilateur au chassis
ou a la structure pas correctement
assurée

» Modification structurelle
importante

Chassis ou structure modifié(e)
lourdement

» Support de rampe /
distribution non solidaire du
chéssis

Fixation des supports de rampe au
chassis ou a la structure pas
correctement assurée

» Usure importante

Traces d'usure trés marquée pour
les conduites de fluide
hydraudique

» Blocage des rampes au
transport non assuré

Rampe ou équipements de
distribution ne pouvant pas étre
maintenus fermement solidaires du
chassis ou de la structure durant le
transport

liures excessives

Pliures et non courbures
normales pour les conduites de
fluide hydraulique

Débrayage du/des ventilateu(s)

» Débrayage impossible

Uniquement pour les appareils
postérieurs & 1995 avec ventilateur
non débrayable

ade
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Tarifs'2023= LA REUNION

Tarifs en euros HT

» Visite compleéte (sur I'exploitation) :

de12m a
<12m 20m >20m

Pulvérisateurs a Rampe
265€ 285€ 325€

Pulvérisateurs viticoles et arboricoles 275€
(foutes catégories)

Pulvérisateurs sur enjambeur ) 285€
(toutes catégories)

Rampes de désherbage 295€
et pulvérisateurs fixes ou semi-mobiles

Frais de déplacement 1,07€ ht/km

> Contréle en organisation groupée : nous consulter — tarif selon le nombre de
pulvérisateurs a contréler et possibilité de réduction des colts de déplacement.

> Contre-visite partielle : 105€ ht/ totale : 150€ ht

SARL ODF au capital de 100 500 €
176 Rue d'Irlande 84100 Orange - Tél. 04 90 61 22 36 / contact@odformation.com

192 Chemin Dubuisson - 97436 St Leu - Tél. 0692 08 28 72 / reunion@odformation.com
Organisme de contrdle agréé par le GIP PULVES sous le n® U004 - RCS Avignon n°453 316 838 - n° SIRET 453 316 838 000 45
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Fiche de renseignements

Afin de préparer le contréle de votre pulvérisateur, merci de compléter et/ou corriger si nécessaire les informations ci-dessous et renvoyer
cette fiche avec le devis validé. En cas de besoin n’hésitez pas & nous contacter au 0692 08 28 72.

IMPORTANT : le pulvérisateur doit impérativement étre propre (intérieur et
extérieur), rempli a moitié d'eau et turbine débrayée le jour du contrdle

Propriétaire :

Adresse :
N°SIRET : Code activité :
|
Contact:
Email : Téléphone :
< 0

(O Automoteur
Marque : Modele : O Porté

O Trainé
Type: O Pulvérisateurs Viticoles O Pulvérisateurs Arboricoles

Montés sur enjambeur: (3 Oui  (J Non

O Pulvérisateurs a rampes

R de désh infé g
Dimension: O<12m ou Ode12ma 20m ou O>20m ) Rampes de désherbage finférieures 4 3m) et lances

O Automoteur
Marque : Modele : O Porté
O Trainé

O Pulvérisateurs Viticoles

§ i . O Pulvérisateurs Arboricol
Montés sur enjambeur: O Oui  (J Non rboricoles

Type:

O Pulvérisateurs a rampes

Dimension: O<12m ou Ode12m3 20m ou (>20m O Rampes de désherbage (inférieures @ 3m) et lances

i O Automoteur
H Marque : Modéle : O Porté
O Trainé

O Pulvérisateurs Viticoles

Montés surenjambeur: O Oui O Non O Pulvérisateurs Arboricoles

Type:

O  Pulvérisateurs a rampes

Dimension: OJ<12m ou Odel2ma 20m ou (J>20m (O Rampes de désherbage (inférieures a 3m) et lances

mves— =
DINTROLE (si différente de I'ad
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VERIFICATIONS PREALABLES AU CONTROLE DU PULVERISATEUR

Afin de garantir le bon déroulement du contréle du pulvérisateur
I'exploitant de procéder & un auto contréle préalable de son ma
dessous doivent étre validés par « oui » avant le contréle.

(et éviter une contre visite in utile) il est proposé &
tériel a I'aide de la liste ci-dessous. Tous les points ci-

POINTS DE CONTROLE POINTS VERIFIES PAR LE
. PROPRIETAIRE
1.1. Etat du matériel
1.1.1. Fonctionnalité du pulvérisateur
1.1.1.1. Bon fonctionnement Oour ONowN
1.1.1.2. Pas de fuites excessives Ooul ONowN
1.1.1.3. Pas de défaut de remplissage Ooul ONON
1.1.2. Propreté du matériel
1.1.2.1. Extérieur propre Oour ONON
1.1.2.2. Intérieur propre Ooul ONON
1.1.2.3. Filtres vérifiés Oour ONON
1.2. Eléments de sécurité
1.2.1. Transmissions hydrauliques entre tracteur et pulvérisateur
1.2.1.1. Dispositifs antidécrochage en bon état Ooul ONON
1.2.1.2. Pas d’usure importante Ooul [CONON
1.2.1.3. Pas de pliures excessives O oul CONON
1.2.2. Transmissions mécaniques entre tracteur et pulvérisateur
1.2.2.1. Protection suffisante de I'arbre tournant Ooul ONON
1.2.2.2. Immobilisation de la protection correcte Ooul ONON
1.2.2.3. Protection suffisante de I'accouplement du c6té tracteur Ooul ONON
1.2.2.4. Protection suffisante de I'accouplement du cté pulvérisateur Oour ONON
1.2.3. Transmissions mécaniques au niveau du pulvérisateur
1.2.3.1. Protection suffisante d’arbre(s) tournant(s) O oulr ONON

1.2.3.2. Protection suffisante d’autre(s) piece(s) mobile(s)] OO OUI CINON LINon équipé

1.2.4. Fixations au chassis

1.2.4.1. Cuve solidaire du chassisy] OO0 oul CONON [ Non équipé
1.2.4.2. Pompe solidaire du chéssisy 00 OUl CINON [ Non équipé

1.2.4.3. Elément de structure solidaire du chassis Ooul ONON
1.2.4.4. Ventilateur solidaire du chassis] 00 OUI CINON [ Non équipé
1.2.4.5. Aucune modification structurelle importante Ooul COONON

1.2.4.6. Support de rampe/distribution solidaire du chassisy 0 Oul CINON [ Non équipé

1.2.4.7. Blocage au transport des rampes (ou équipements de distribution) assuré] 1 OUI CINON [ Non équipé
1.2.5 Débrayage du/des ventilateur(s)

1.2,5.1, Débrayage possible] 0 OUl O NON [ Non équipé

En cas de besoin n’hésitez pas a nous contacter au 0692 08 28 72.

jo"n@odfo‘rmation.com - WwWw.contrele-pulve.com

NS SECURITE - CACES - CONTROLES OBLIGATOIRES
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