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1 INTRODUCTION 

OTECAS est un outil d’évaluation technico-économique en canne à sucre ayant pour objectif la 

comparaison de deux conduites de culture différentes dans des conditions identiques, toutes choses 

égales par ailleurs. L’impact de ce changement de pratiques est approché par le calcul de différents 

indicateurs, tant économiques (produit brut, consommations intermédiaires, marge brute, …) que 

techniques (temps de travaux, IFTH, …). La pertinence de cet outil porte essentiellement sur la 

comparaison de ces indicateurs pour les deux itinéraires techniques comparés plus que sur la valeur 

absolue de ces indicateurs pour un itinéraire technique donné.  

Cet outil a vocation à être utilisé par les techniciens agricoles, les agriculteurs intéressés par ces 

démarches comparatives et les instituts techniques (expérimentateurs, chercheurs, etc.). Cette 

analyse porte sur quelques paramètres à l’échelle de la parcelle. Elle n’intègre pas une vision globale 

de l’exploitation. Il est donc essentiel de considérer également d’autres paramètres propres aux 

exploitations agricoles afin d’appréhender globalement l’intérêt ou non des changements testés. 

2 UTILISER OTECAS 

2.1 INFORMATIONS GENERALES 

2.1.1  Organisation 

Les deux itinéraires techniques que l’outil compare s’intitulent « Témoin » et « Modalité ». Cette 

appellation sert uniquement à différencier les deux conduites de cultures. 

L’outil se compose au total de sept onglets différents accessibles par l’utilisateur : 

Les 3 onglets « Paramétrage Transversal », « Résultats économiques » et « Résultats techniques » 

sont communs aux deux itinéraires techniques.  

Les 4 autres onglets fonctionnent impérativement en binôme et sont propres à chaque itinéraire 

technique. En effet, les onglets « Saisie ITK Témoin » et « Saisie Intrants Témoins » d’une part et 

« Saisie ITK Modalité » et « Saisie Intrants Modalités » d’autre part sont complémentaires et 

permettent de rentrer la globalité des informations pour chaque conduite de culture.  
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2.1.2  Se déplacer dans l’Outil 

Le déplacement entre les onglets se fait de deux façons : 

- Soit par le biais de la barre inférieure présentant l’ensemble des onglets 

- Soit en cliquant sur les rectangles à gauche de chaque onglet dans lesquels on retrouve les 

intitulés des différents onglets et qui sont représentés ci-dessous 

 

2.1.3 Le code Couleur de l’Outil 

L’outil se base sur un code couleur simple afin de guider l’utilisateur : 

 Champ de Saisie 

 Champ Normatif ou Calcul automatique 

 Champ de Saisie Facultatif 

 

2.1.4 Ordre méthodologique d’utilisation de l’outil 

Le paramétrage des itinéraires techniques doit suivre un ordre précis, les données renseignées 

sur un onglet pouvant orienter les choix de paramétrage des onglets suivants : 

- Commencer par l’onglet « paramétrage transversal » 

- Puis « Saisie ITK » 

- Enfin « Saisie Intrants » 

 

Un retour en arrière sur le paramétrage reste cependant possible 
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2.2 DEMARRAGE DANS L’ONGLET « PARAMETRAGE TRANSVERSAL » 
Cet onglet représente la première étape lors de l’utilisation de l’outil. Il ajuste certains paramètres 

afin de les adapter à la situation concrète rencontrée sur le terrain. On retrouve des valeurs normatives 

pour les paramètres en question guidant l’utilisateur dans ses choix.  

Il se décompose en cinq parties : 

- Rendement 

- Exploitation 

- Coût de main œuvre 

- Opérations de récolte 

- Prix du Gazole non routier 

2.2.1 Paramétrage Rendement 

Dans ce premier tableau de l’onglet, l’utilisateur rentre les rendements et les richesses primaires 

pour les deux itinéraires techniques comparés. Le rendement doit être renseigné en tonnes par ha et 

la richesse primaire en %. Dans le cas de figure où l’utilisateur dispose uniquement des taux de sucre 

extractible (SE), il doit impérativement transformer ces données en richesses primaires selon la 

formule : 

Richesse primaire =  
Sucre extractible + 2

0,9
 

Avec les rendements et les richesses primaires, le produit brut est calculé par hectare de canne à 

sucre sur la base de la formule de paiement présente dans la dernière convention canne 2017-2021, 

intégrant les aides et compléments prix. Ces résultats s’affichent dans les onglets de résultats. 

Les temps de travaux et débits liés à la coupe, chargement et transport par hectare sont aussi 

calculés via les rendements enregistrés ainsi que les temps de rotation et charge utile des remorques 

retenus (cf plus loin). 

2.2.2 Paramétrage Exploitation 

Dans ce tableau, l’utilisateur renseigne le total de la surface agricole utile en canne à sucre pour 

l’exploitation agricole en question. Cette valeur doit impérativement être exprimée en ha. Le calcul du 

tonnage total est alors calculé et le montant de l’aide à la production estimé. Par défaut, si cette 

information n’est pas disponible ou non pertinente dans le cas testé, il est proposé de saisir une surface 

moyenne de 7,8 ha, qui correspond à la surface moyenne des exploitations cannières réunionnaises 

(AGRESTE 2019). 

2.2.3 Paramétrage Coût de Main d’œuvre  

Ce tableau définit le coût horaire de la main d’œuvre. Il comporte une colonne avec des 

informations normatives indicatives et une colonne permettant à l’utilisateur de saisir le coût de main 

d’œuvre qu’il souhaite finalement retenir pour les calculs réalisés par l’outil. 
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Les valeurs normatives dans le tableau représentent : 

Indicateur Détails 

SMIC Brut Salarié SMIC Brut 1 janvier 2021 source INSEE 

Cotisations Patronales  
Cotisations Patronales Agricole 2018 (DAAF 

2017) 

Coût de Main d’œuvre complet SMIC Brut Salarié + Cotisations patronales 

 

2.2.4 Paramétrage Opérations de Récolte 

Ce tableau comporte 2 parties liées aux opérations de récolte.  
 

- La première partie de tableau comprend les débits de chantiers pour les interventions de 
coupe et de chargement. Ces débits sont exprimés en tonnes par heure. Ce tableau se 
compose d’une colonne avec des débits normatifs indicatifs et d’une colonne dans laquelle 
l’utilisateur saisit les débits de chantiers retenus propres à la situation concernée. Cette 
colonne « retenu » est préremplie par défaut avec les valeurs normatives indicatives. Ainsi, 
l’utilisateur peut soit décider de garder les débits proposés par l’outil ou de les modifier, s’il 
considère par exemple que dans le cas de la parcelle analysée la récolte est plus lente due à 
un fort relief ou une variété versée. Pour modifier les débits, l’utilisateur doit alors changer 
la valeur de la cellule de couleur jaune correspondante.  
 

- La deuxième partie du tableau comprend les lignes « Temps de rotation » et « Charge 
utile ». Pour ces lignes, la colonne des valeurs normatives est vide comme il s’agit de 
paramètres directement liés à la localisation géographique de la parcelle et à la remorque 
utilisée pour le transport.  
L’utilisateur doit renseigner le temps de rotation qui représente le temps écoulé à partir du 
moment où la remorque chargée quitte la parcelle jusqu’au moment où elle revient vide 
pour être rechargée. Ce temps englobe le trajet jusqu’à la balance, la livraison et le chemin 
de retour jusqu’à la parcelle. Cette durée doit être impérativement indiquée en heures et 
les minutes en base décimale (1h15 = 1,25h).  
La charge utile correspond à la capacité de chargement de la remorque utilisée et doit être 
renseignée en tonnes. 
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2.2.5 Paramétrage Gazole 

Le dernier tableau de l’onglet permet de définir le prix du carburant. Ce tableau est également 
prérempli et cette valeur correspond au prix du gazole non routier au premier 1 janvier 2021 à l’île de 
La Réunion. L’utilisateur a la possibilité de modifier cette valeur en cas de besoin en modifiant la cellule 
jaune. 
 

2.3 SAISIR LES ITINERAIRES TECHNIQUES 
Après le paramétrage transversal, l’étape suivante consiste à saisir le premier itinéraire technique 

dans l’onglet « Saisie ITK Témoin ». Il s’agit de renseigner l’ensemble des interventions culturales 

réalisées pendant un cycle de culture, c’est-à-dire entre la récolte de l’année précédente jusqu’à la 

récolte de l’année d’analyse. Afin de simplifier cette saisie l’utilisateur est guidé par un ensemble de 

listes déroulantes. Ces listes déroulantes fonctionnent en cascades, c’est-à-dire qu’elles dépendent 

des choix effectués antérieurement, ce qui explique pourquoi il est important de remplir le tableau de 

gauche à droite sans oublier une colonne 

2.3.1 Saisir une Date d’Intervention 

La première étape, lors de la saisie d’une intervention culturale, consiste à renseigner la date du 

début de l’intervention. Par conséquent, pour des interventions qui s’étendent sur plusieurs jours, 

seule la date du début de l’intervention doit être indiquée. Au cas où la date exacte de l’intervention 

n’est pas connue, l’utilisateur doit saisir une date estimée la plus proche possible. Il est impératif de 

renseigner une date. Le format de date à saisir respecte la logique suivante. 

Jours/Mois/Année par exemple 01/10/2020  
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2.3.2 Choisir une Opération 

Au niveau de cette colonne, l’utilisateur indique dans quel type d’opération s’inscrit l’intervention. 

Il choisit parmi les options suivantes proposées par une liste déroulante : 

2.3.3 Choisir une Modalité 

Dans cette colonne, la liste déroulante propose à l’utilisateur de saisir « Manuel » ou 

« Mécanique ». Les interventions « Mécanique » sont des tâches impliquant un conducteur d’engin 

ainsi que du matériel.  

2.3.4 Choisir l’Intervention culturale 

En fonction des options choisies antérieurement dans le tableau, l’utilisateur se voit proposer 

différentes interventions dans la liste déroulante au niveau de la colonne « Intervention ». Il choisit 

donc la proposition la plus pertinente.  

2.3.5 La fonction « Débit de chantier choisi » 

Après le paramétrage de l’ensemble des colonnes, l’utilisateur voit apparaître automatiquement 
un débit de chantier au niveau de la colonne « Débit de Chantier » qui est exprimé en heures par 
hectare. Par défaut ce temps de chantier inclut le temps de préparation des machines et des outils. Ce 
débit de chantier, issu d’une base de données ad hoc, est utilisé pour calculer les charges de 
mécanisation, les charges de main d’œuvre et la consommation de carburant.  
La colonne « Débit de chantier choisi » permet de modifier ce débit de chantier en cas de besoin. Cette 

colonne ne doit pas être renseignée de manière systématique, mais uniquement quand l’écart entre 

le débit de chantier normatif issu de la base de données et celui correspondant au cas concret sont 

significativement différents, comme par exemple le désherbage manuel qui dépend directement de 

l’enherbement de la parcelle. Cette colonne doit être laissée vide si l’utilisateur souhaite conserver le 

débit de chantier standard proposé par défaut. 

L’utilisateur voit alors au niveau de la colonne « débit de chantier retenu » le débit final sur 

lequel l’outil se base pour les différents calculs. Il s’agit du débit issu de la base de données si la 

cellule « Débit de chantier choisi » est laissée vide et à la valeur de la cellule « Débit de chantier 

choisi » si elle contient une valeur. 

A l’issue d’un premier paramétrage, toute modification d’un paramètre implique de 

reprendre l’ensemble des autres paramètres pour garder la cohérence.  

 



9 
 

 

2.4 SAISIR LES INTRANTS 
L’étape suivante consiste à saisir l’ensemble des intrants utilisés au cours du cycle de culture dans 

l’onglet « Saisie Intrants Témoin ». Cet onglet contient plusieurs tableaux permettant de renseigner 

l’ensemble des intrants. Il n’est pas impératif de renseigner des données dans chaque tableau, si ce 

type d’intrant n’a pas été utilisé. Par ailleurs, il est possible d’y inscrire du petit équipement type 

programmateur d’irrigation, EPI, etc. si besoin.  

2.4.1 Tableau « Herbicides » 

Dans ce tableau l’utilisateur renseigne les produits et les doses utilisées pour chaque traitement 

herbicide. Dans la colonne « Numéro Intervention » on choisit tout d’abord à quel passage le produit 

qui va être saisi est associé : numéro « 1 » s’il s’agit du premier passage d’herbicides du cycle, numéro 

« 2 » s’il s’agit du deuxième passage etc. Au niveau de la colonne « Nom » une liste déroulante permet 

à l’utilisateur de sélectionner le produit utilisé. Par la suite, le remplissage de la colonne « Dose 

appliquée » demande une attention particulière. En effet, il faut impérativement saisir la dose 

appliquée par ha. Par conséquent, pour les traitements localisés uniquement sur le rang, il faut diviser 

par 2 la quantité appliquée sur le rang (exemple désherbage à 2l/ha localisé sur le rang = dose 

renseignée 1l/ha dans l’outil). L’outil calcule alors l’IFT (Indice de Fréquence de Traitement) et le coût 

par hectare associé. Cette procédure est à répéter pour l’ensemble des produits, comme dans 

l’exemple suivant. 
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Nature du Traitement Produits et Doses Localisation 

Prélevée Merlin 0,067kg/ha - Prowl 3l/ha - Camix 2,5 l/ha En plein 

Postlevée 
Sencoral 0,625 kg/ha - Callisto 0,75 l/ha - 

Dicopur 1l/ha 
En plein 

Postlevée 
Sencoral 0,625 kg/ha - Callisto 0,75 l/ha - 

Dicopur 1l/ha 
Sur le Rang 

 

 

 

 

 

Herbicides 

Numéro Intervention Nom 

Dose 
appliquée 

l/ha ou 
kg/ha 

Prix €/ha IFT 

1 Merlin 0,067 27 0,50 

1 Prowl 400 3 45 1,00 

1 Camix 2,5 40 0,67 

2 Sencoral 0,625 29 0,50 

2 Callisto 0,75 37 0,50 

2 
Dicopur (2,4-

D) 1 8 0,50 

3 Sencoral 0,3125 15 0,25 

3 Callisto 0,375 18 0,25 

3 
Dicopur (2,4-

D) 0,5 4 0,25 

 

2.4.2 Tableau « Interventions Herbicides » 

Ce tableau est complémentaire au précédent et permet de faire le bilan de chaque opération. 

Pour cela, l’utilisateur renseigne le numéro de passage dans la colonne « Numéro Intervention ». 

L’outil additionne alors tous les produits utilisés pour ce passage et fait une somme pour l’IFT et le coût 

des produits par hectare, qui s’affichent dans les colonnes respectives. Il décompte également le 

nombre de produits différents qui ont été associés lors d’un traitement. Au niveau de la colonne « Type 

d’Intervention » l’utilisateur renseigne si le traitement respectif correspond à un prélevée, postlevée 

ou un rattrapage. 

Interventions Herbicides 

Numéro Intervention 
Type 

d'Intervention 

Nombre 
de 

Produits 

Prix de 
l’opération 

€/ha 
IFT 

1 Prélevée 3 112 2,17 

2 Postlevée 3 74 1,50 

3 Postlevée 3 37 0,75 
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2.4.3 Tableau « Engrais » 

Dans ce tableau, l’utilisateur choisit au niveau de la colonne « Nom » l’engrais utilisé par le biais 

d’une liste déroulante. Il renseigne ensuite la quantité apportée par hectare, exprimée en 

kilogrammes. L’outil calcule ensuite le coût par hectare et les apports correspondants en azote (N), 

phosphore (P) et potassium (K). 

2.4.4 Tableau « Matières Organiques / Amendements / Biostimulants » 

Ce tableau contient une liste exhaustive de l’ensemble des matières organiques, amendements et 

biostimulants disponibles à l’île de la Réunion parmi lesquels l’utilisateur peut choisir, au niveau de la 

colonne « Nom ». Par la suite, il renseigne une quantité appliquée en tonnes par ha (Amendements et 

Matières organiques) ou en litres par ha (Biostimulants) et un prix d’achat associé. L’outil calcule alors 

le coût total par hectare ainsi que les quantités respectives de N, P et K « efficaces » apportées et 

disponibles pour la canne à sucre. La base de données tient compte des coefficients d’équivalence 

engrais connus à ce jour. 

2.4.5 Tableau « Irrigation » 

L’utilisateur saisit la quantité d’eau apportée via l’irrigation en m3 et le prix respectif en € par m3. 

2.4.6 Tableau « Autres Intrants (Semences, Boutures, Matériel etc.) » 

Dans ce tableau, il est possible d’ajouter des intrants autres que les herbicides, les engrais, les 

matières organiques, les amendements et biostimulants renseignés par ailleurs (cf ci-dessus).  Pour ce 

faire, l’utilisateur doit saisir manuellement le nom de l’intrant ou équipement en question dans la 

colonne « Nom ». Pus il doit renseigner à quelle opération il est lié dans la colonne « Opération 

associée ». Enfin, la colonne « Quantité » et la colonne « Prix » permettent de renseigner les éléments 

respectifs et l’outil calcule alors le coût total par hectare pour cet intrant ou équipement. 

Répéter ensuite la même procédure pour les onglets « Saisie ITK Modalité » et « Saisie Intrants 

Modalité ». 

2.5 LES RESULTATS ECONOMIQUES 
Après avoir paramétré les onglets communs et les onglets propres à chaque itinéraire technique 

(témoin d’une part et modalité d’autre part) l’utilisateur peut se rendre dans l’onglet « Résultats 

économiques ».  Cet onglet regroupe l’ensemble des résultats économiques calculés par l’outil. Il s’agit 

donc d’un onglet de sortie qui fournit des résultats et au niveau duquel il n’existe aucun champ de 

saisie. 

2.5.1 Le Tableau des Résultats 

Le tableau des résultats se compose de quatre colonnes. Dans les deux premières colonnes se 

trouvent les résultats pour l’ensemble des indicateurs pour chacun des itinéraires techniques 

paramétrés (« témoin », « modalité »). La troisième colonne correspond à l’écart en valeur absolue 

entre les indicateurs de la modalité et les indicateurs du témoin (« modalité – témoin »). La quatrième 

colonne exprime cet écart de la colonne 3 en % de la valeur du témoin. 
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Indicateur Unité Calcul Explication/Remarque 

Données Générales 

Rendement Tonnes/Hectare /  Le tonnage récolté par hectare 

Richesse % massique /  La teneur massique en saccharose 

IFT / ∑
Dose appliquée par ha

Dose homologuée
 

L’Indicateur de Fréquence de Traitement 
représente le nombre de doses de 
référence utilisées par hectare au cours 
d’une campagne culturale. Il s’agit donc 
d’un indicateur de pression 
phytosanitaire. Dans le cas de la canne à 
sucre à l’île de la Réunion L’IFT 
correspond directement à l’IFTH 
(Indicateur de Fréquence de Traitement 
Herbicide) comme les herbicides sont les 
seuls produits phytosanitaires autorisés 
en canne à sucre. 

Temps de 
Travail 

Heures 
∑Heures de Travail 

 

Le temps de travail tient à la fois compte 
du temps passé sur le champ pour 
réaliser les interventions et du temps 
nécessaire pour préparer les machines. Il 
ne tient pas compte du temps de travail 
pour l’entretien des machines ou des 
bâtiments agricoles, ni du temps 
nécessaire pour effectuer les tâches 
administratives. 

Produit Brut 

Produit Brut € par hectare 
Voir Convention Canne 

2017-2021 

Le Produit Brut correspond à la valeur de 
la production de canne à sucre. Il se 
compose du prix industriel et des 
différentes aides et primes indiquées 
dans la convention Canne de juillet 2017. 
Pour le calcul, la prime de soutien à la 
compétitivité a été fixé à 0,57 €/t, l’aide 
ICHN a à 251 €/ha et l’aide au transport 
à 3,99 €/t. Ces valeurs correspondent à 
des moyennes sur l’île et les variations 
n’impactent pas significativement le prix 
total payé à la tonne.  
A noter que le calcul du produit brut ne 
tient pas compte du dispositif de soutien 
à la mécanisation, ni du supplément de 
prix en fonction des évolutions du prix 
du sucre.  
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Intrants 

Total € par hectare ∑Coûts Intrants / 

Engrais / 
Amendements 

€ par hectare 
∑Coûts Engrais +
Amendements + 

Biostimulants 
/ 

Herbicides € par hectare 
∑Coûts Herbicides 

 
/ 

Autres € par hectare 
∑Coûts Autres Intrants 

 
/ 

Charges de Main d’œuvre 

Charges de 
Main d’œuvre 

€ par hectare 
Temps de Travail × Coût 

de la Main d’œuvre 

Pour le calcul des charges de main 
d’œuvre l’ensemble des heures de 
travail sont considérées comme étant 
des heures de travail salariées, même si 
elles sont réalisées par le chef 
d’exploitation.  

Marge Brute 

Marge Brute 
hors coût de 

main d’œuvre 
€ par hectare 

Produit Brut – Coût Total 
Intrants 

La Marge Brute hors coût de main 
d’œuvre permet de comparer les 
performances économiques des 
itinéraires techniques après déduction 
des charges intermédiaires. Cet 
indicateur représente une situation où 
l’ensemble de la main d’œuvre est 
familial. 

Marge Brute 
par heure de 

Travail 
€ par heure 

Marge Brute hors Main 
d’œuvre / Temps de 

Travail 

Cet indicateur représente la productivité 
du travail. En effet, il s’agit de la Marge 
brute générée par heure de travail. 

Marge Brute 
avec coût de 

main d’œuvre 
déduit 

€ par hectare 
Produit Brut – Coût Total 

Intrants – Charges de 
Main d’œuvre 

La Marge Brute avec coût de main 
d’œuvre déduit permet de comparer les 
performances économiques des 
itinéraires techniques après déduction 
des charges intermédiaires et des 
charges de main d’œuvre. Cet indicateur 
représente une situation où l’ensemble 
de la main d’œuvre est considérée de la 
main d’œuvre salariale ou qui permet 
d’intégrer la rémunération du temps de 
travail passé par le chef d’exploitation ou 
sa famille. 
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Charges de Mécanisation 

Charges de 
Mécanisation 

€ par hectare 

∑Amortissement  
+  Entretien 
+  Pneumatique 
+  Assurance 
+  Carburant
+ Frais d′intérêt  

Les charges de mécanisations ont été 
adaptées au contexte réunionnais en 
tenant compte des charges d’entretien 
plus élevées et des durées de vie plus 
courtes à la Réunion qu’en métropole. 
Le matériel a été considéré avec une 
utilisation optimale au champ 
(puissance, surface appliquée, etc.) 

Marge Semi-nette 

Marge Semi-
nette Main 

d’œuvre hors 
coût de Main 

d’œuvre 

€ par hectare 
Produit Brut – Coût Total 

Intrants – Charges de 
Mécanisation 

La marge Semi-nette hors coût de Main 
d’œuvre permet de comparer les 
performances économiques des 
itinéraires techniques en tenant compte 
à la fois des charges intermédiaires et 
des charges de mécanisation. Cet 
indicateur représente une situation où 
l’ensemble de la main d’œuvre est 
familial. 

Marge Semi-
nette par 
heure de 

Travail 

€ par heure 
Marge Semi-nette Main 
d’œuvre non payante / 

Temps de Travail 

Cet indicateur représente la productivité 
du travail. En effet, il s’agit de la Marge 
Semi-nette générée par heure de travail. 

Marge Semi-
nette Main 

d’œuvre 
déduit 

€ par hectare 

Produit Brut – Coût Total 
Intrants – Charges de 

Main d’œuvre – Charges 
de Mécanisation 

La marge Semi-nette avec coût de Main 
d’œuvre déduit permet de comparer les 
performances économiques des deux 
itinéraires techniques en tenant compte 
à la fois des charges intermédiaires, des 
charges de main d’œuvre et des charges 
de mécanisation. Cet indicateur 
représente une situation où l’ensemble 
de la main d’œuvre est de la main 
d’œuvre salariale ou qui permet 
d’intégrer la rémunération du temps de 
travail passé par le chef d’exploitation ou 
sa famille 

 

2.5.2 Les Graphiques 

Cet onglet contient quatre graphiques qui servent d’aide à l’interprétation. Ces graphiques sont 

générés automatiquement et l’utilisateur peut, s’il dispose de la bonne version Excel adaptée, modifier 

les indicateurs affichés sur les graphiques. Pour cela il suffit de suivre les étapes suivantes : 

• Clic gauche sur le graphique 

• Clic gauche sur l’icône « entonnoir » qui devrait s’afficher en haut à droite du graphique  

• Choisir dans « Catégories » les indicateurs 

• Valider les choix en cliquant sur « Appliquer » 
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2.6 LES RESULTATS TECHNIQUES 
Cet onglet regroupe l’ensemble des résultats techniques calculés par l’outil. Il s’agit donc d’un 

onglet de sortie qui fournit des résultats et au niveau duquel il n’existe aucun champ de saisie. 

2.6.1 Le Tableau des Résultats 

Le tableau des résultats se compose de deux colonnes dans lesquelles se trouvent les valeurs pour 

l’ensemble des indicateurs. 

Indicateur Unité Calcul Explication/Remarque 

Rendement et Richesse 

Rendement Tonnes/Hectare /  Le tonnage récolté par hectare 

Richesse % massique /  La teneur massique en saccharose 

Répartition de Travail 

Temps Total de 
Travail 

Heures 
∑Heures de Travail 

 

Le temps de travail tient à la fois 
compte du temps passé sur le champ 
pour réaliser les interventions et du 
temps pour préparer les machines. Il ne 
tient pas compte du temps de travail 
pour l’entretien des machines ou des 
bâtiments agricoles, ni du temps 
nécessaire pour effectuer les tâches 
administratives. 

Campagne 
Sucrière 

Heures 
∑Heures de Travail 

Pendant les mois de juillet 
à décembre 

Ces deux indicateurs permettent 
d’évaluer la charge de travail en 
fonction de la période de l’année. De 
manière générale, on peut considérer 
qu’une diminution de la charge de 
travail pendant la campagne sucrière 
est un avantage, même si cela cause un 
surplus de travail en intercampagne. 

Intercampagne Heures 
∑Heures de Travail 

Pendant les mois de janvier 
à juin 

Pénibilité de Travail 

Temps Total de 
Travail 

Heures 
∑Heures de Travail 

 

Le temps de travail tient à la fois 
compte du temps passé sur le champ 
pour réaliser les interventions et du 
temps pour préparer les machines. Il ne 
tient pas compte du temps de travail 
pour l’entretien des machines ou des 
bâtiments agricoles, ni du temps 
nécessaire pour effectuer les tâches 
administratives. 
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Mécanique Heures 

 
∑Heures de Travail 

Manuel 
 

Ces deux indicateurs permettent 
d’évaluer la pénibilité du travail en 
différenciant la charge de travail 
manuelle et la charge de travail 
mécanique. On peut considérer que la 
réduction de la charge de travail 
manuel permet de réduire la pénibilité 
de travail. 

Manuel Heures 
∑Heures de Travail 

Mécanique 
 

Temps total de 
Travail hors 

Récolte 
Heures 

 
∑Heures de Travail Hors 

Opérations de Récolte 
 

Ces indicateurs sont très similaires aux 
indicateurs précédents. L’intérêt 
consiste à ne pas tenir compte des 
opérations de récolte qui sont très 
consommatrices en temps de travail 
afin d’obtenir une comparaison plus 
pertinente en termes d’ordre de 
grandeur. 

Mécanique hors 
Récolte 

Heures 

 
∑Heures de Travail Hors 

Opérations de Récolte 
 

Manuel hors 
Récolte 

Heures 

 
∑Heures de Travail Hors 

Opérations de Récolte 
 Nombre d’Interventions 

Nombre Total 
d’Interventions 

Heures 
 
∑Nombre d′Interventions 

 

Le nombre d’interventions est un 
indicateur évaluant à la fois la charge 
de travail associé à un itinéraire 
technique, mais également sa 
complexité de mise en œuvre. En effet, 
plus le nombre d’interventions est 
élevé, plus il faut coordonner ces 
interventions et plus les aléas 
climatiques peuvent impacter leur bon 
timing respectif. 

Mécanique Heures 

 
∑Nombre d′Interventions 

Mécanique 
 

Manuel Heures 
∑Nombre d′Interventions 

Mécanique 

Désherbage Chimique 

IFT  / ∑
Dose appliquée par ha

Dose homologuée
 

L’Indicateur de Fréquence de 
Traitement représente le nombre de 
doses de référence utilisées par 
hectare au cours d’une campagne 
culturale. Il s’agit donc d’un indicateur 
de pression phytosanitaire. Dans le cas 
de la canne à sucre à l’île de la Réunion 
L’IFT correspond directement à l’IFTH 
(Indicateur de Fréquence de 
Traitement Herbicide) comme les 
herbicides sont les seuls produits 
phytosanitaires autorisés en canne à 
sucre. 

Nombre Total 
d’Interventions 

/ 
∑Nombre de Passages 

Herbicides 
/ 

Prélevéé / 
∑Nombre Traitements 
Chimiques en Prélevée 

Un traitement en Prélevée cible des 
adventices qui n’ont pas encore levées. 
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Postlevée / 
∑Nombre Traitements 
Chimiques en Postlevée 

Un traitement Postlevée cible des 
adventices qui ont déjà levées. 

Rattrapage / 
∑Nombre Traitements 

Chimiques en Rattrapage 

Un traitement de Rattrapage 
correspond à un traitement non 
programmé au début du cycle de 
culture, ex : passage de glyphosate 
pour destruction de graminées en 
postlevée. 

Fertilisation 

Nombre Total 
d’Interventions 

/ 
∑Nombre d′Interventions 

de Fertilisation 
/ 

N apporté Kg par hectare 

Quantité d’azote totale 
« efficace » apportée par 
les engrais de synthèse et 

l’apport de matières 
organiques 

Pour les matières organiques des 
coefficients d’équivalence engrais 
permettent de transformer la quantité 
brute apportée en macroéléments en 
quantité « efficace ». 

P apporté Kg par hectare 

Quantité de phosphore 
totale « efficace » 

apportée par les engrais de 
synthèse et l’apport de 

matières organiques 

K apporté Kg par hectare 

Quantité de potassium 
totale « efficace » 

apportée par les engrais de 
synthèse et l’apport de 

matières organiques 

Irrigation 

Eau m3 par hectare / Quantité d’eau apportée par irrigation. 

Consommation Carburant 

Consommation 
Totale 

Litres par 
hectare 

Consommation Totale de 
Carburant par hectare pour 

l’ensemble des 
interventions 

Cet indicateur représente la quantité 
de carburant nécessaire pour cultiver 
un hectare de canne à sucre selon 
l’itinéraire technique. 

Par Tonne de 
Canne 

Litres par Tonne 
Consommation Totale

Rendement
 

Cet indicateur représente la quantité 
de carburant nécessaire pour produire 
une tonne de canne selon l’itinéraire 
technique. 

 

2.6.2 Les Graphiques 

Cet onglet contient trois graphiques qui servent d’appui à l’interprétation. Ces graphiques sont 

générés automatiquement et l’utilisateur peut, s’il dispose de la bonne version Excel, modifier les 

indicateurs affichés sur les graphiques. Pour cela il suffit de suivre les étapes suivantes : 

• Clic gauche sur le graphique 

• Clic gauche sur l’icône « entonnoir » qui devrait s’afficher en haut à droite du graphique  

• Choisir dans « Catégories » les indicateurs 

• Valider les choix en cliquant sur « Appliquer » 
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3 ANNEXES 

Annexe 1 : Coûts et caractéristiques des intrants au 1er janvier 2021 

Herbicides 

Nom Prix €/l ou €/kg 
Dose homologuée 

l ou kg/ha 

Banvel4S 40 0,6 

Basta 20 5 

Callisto 49 1,5 

Camix 16 3,75 

Chardol (2,4-D) 8 2 

Dicopur (2,4-D) 8 2 

Elumis 76 0,75 

Mercantor 
Gold 30 2 

Merlin 400 0,133 

Prowl 400 15 3 

Roundup 15 5 

Sencoral 47 1,25 

Starane 40 1 

 

Engrais  

Nom Prix € /t N P K 

Urée 560 46% 0% 0% 

Sulfate de Potasse 890 0% 0% 50% 

Sulfammo 26 662 26% 0% 0% 

Physalg 27 547 0% 27% 0% 

NPK 30-10-10 526 30% 10% 10% 

NPK 20-09-27 510 20% 9% 27% 

NPK 20-00-34 568 20% 0% 34% 

NPK 18-07-30 563 18% 7% 30% 

NPK 17-08-20 514 17% 8% 20% 

NPK 16-06-30 604 16% 6% 30% 

NPK 15-12-24 571 15% 12% 24% 

NPK 15-10-24 598 15% 10% 24% 

NPK 14-08-20 495 14% 8% 20% 

NPK 14-07-27 595 14% 7% 27% 

NPK 09-23-30 630 9% 23% 30% 

LOCASTAR 764 16% 26% 0% 

Ferticycle 6-3-10 275 6% 3% 10% 

Duramon 26 619 26% 0% 0% 

DAP 18-46-00 720 18% 46% 0% 
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Nom N CEE N N net P CEE P P net K CEE K K net

Boue d'épuration liquide 0,74% 0,5 0,37% 0,29% 0,7 0,20% 0,06% 1 0,06%

Boue d'épuration pâteuse 1,18% 0,4 0,47% 0,59% 0,7 0,41% 0,09% 1 0,09%

Boue d'épuration solide  1,98% 0,45 0,89% 0,82% 0,6 0,49% 0,15% 1 0,15%

Boue d'épuration solide sèche 3,99% 0,45 1,80% 2,64% 0,6 1,58% 0,33% 1 0,33%

Cendres de Bagasse Bois Rouge 0,00% 0 0,00% 0,89% 1 0,89% 0,90% 1 0,90%

Cendres de Bagasse Le Gol 0,20% 1 0,20% 0,51% 1 0,51% 1,61% 1 1,61%

Chaux 0,00% 1 0,00% 0,00% 1 0,00% 0,00% 1 0,00%

Compost de Déchets verts 0,86% 0,2 0,17% 0,43% 0,5 0,22% 0,62% 1 0,62%

Compost de Déchets verts et Boue d'épuration 1,44% 0,15 0,22% 0,95% 0,5 0,48% 0,79% 1 0,79%

Compost de Fumier de Bovin 0,85% 0,15 0,13% 0,59% 1 0,59% 0,66% 1 0,66%

Compost de Fumier de Poule Pondeuse 0,13% 0,4 0,05% 2,50% 0,65 1,63% 1,47% 1 1,47%

Compost de Fumier de Poulet de Chair 2,08% 0,4 0,83% 2,18% 0,65 1,42% 2,07% 1 2,07%

Compost de Fumier de Poulets de Chair et de Lisier de Porc 0,77% 0,15 0,12% 1,32% 0,65 0,86% 0,79% 1 0,79%

Compost de Lisier de Porc et de Bagasse 0,43% 0,15 0,06% 0,50% 0,85 0,43% 0,26% 1 0,26%

Ecumes 0,57% 0,3 0,17% 1,05% 1 1,05% 0,13% 1 0,13%

Farine de Plume et de Sang 11,74% 0,8 9,39% 1,28% 1 1,28% 0,37% 1 0,37%

Ferticanne 0,60% 0,3 0,18% 0,21% 1 0,21% 0,46% 1 0,46%

Fiente de Poule Pondeuse séchée 2,65% 0,6 1,59% 2,03% 0,65 1,32% 1,80% 1 1,80%

Fumier de Bovin 0,60% 0,15 0,09% 0,34% 1 0,34% 0,67% 1 0,67%

Fumier de Caprin 0,97% 0,2 0,19% 0,43% 1 0,43% 1,39% 1 1,39%

Fumier de Mouton 0,86% 0,2 0,17% 0,40% 1 0,40% 1,33% 1 1,33%

Fumier de Poule Pondeuse 1,24% 0,6 0,74% 2,04% 0,65 1,33% 1,08% 1 1,08%

Fumier de Poulet de Chair 2,18% 0,5 1,09% 2,16% 0,65 1,40% 2,33% 1 2,33%

Lisier de Bovin 0,20% 0,4 0,08% 0,11% 1 0,11% 0,30% 1 0,30%

Lisier de Porc 0,30% 0,4 0,12% 0,25% 1 0,25% 0,32% 1 0,32%

Lisier de Poule Pondeuse 1,02% 0,6 0,61% 0,42% 0,65 0,27% 0,65% 1 0,65%

Poudre de Viande et d'Os 9,82% 0,7 6,87% 4,22% 1 4,22% 0,87% 1 0,87%

Vinasse de Distillerie (12% Matière sèche) 0,24% 0,2 0,05% 0,06% 1 0,06% 1,64% 1 1,64%

Osiryl 0,00% 0,00% 0,00%

Fertiactyl GZ 0,00% 0,00% 0,00%

Humifirst 0,00% 0,00% 0,00%

Amminovital 0,00% 0,00% 0,00%

Tripod 12 0,00% 0,00% 0,00%

Bacteriosol 0,00% 0,00% 0,00%

Matières Organiques / Amendements / Biostimulants
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Annexe 2 : Détails des interventions culturales (débit de chantier, charges, etc.) enregistrées au 1er janvier 2021 

 

Opération Modalité Intervention Traction Outil Débit de chantier heures/ha

Charges de 

Mécanisation 

€/heure 

Charges de 

Mécanisation  

€/ha

Charges de Main 

d'oeuvre  €/ha
Consommation 

Gasoil l/h

Coût de 

l'opération €/ha

Désherbage Manuel Arrachage/Sarclage Enherbement Faible Aucun Aucun 7,5 0 0 95 0 95

Désherbage Manuel Arrachage/Sarclage Enherbement Fort Aucun Aucun 35 0 0 441 0 441

Désherbage Manuel Arrachage/Sarclage Enherbement Moyen Aucun Aucun 20 0 0 252 0 252

Désherbage Manuel Débroussaillage Aucun Aucun 25 0 0 315 0 315

Désherbage Manuel Pulvérisateur à Dos en plein R+IR ou R ou IR Aucun Aucun 13,2 0 0 166 0 166

Désherbage Manuel Pulvérisateur à Dos par Tache Enherbement Faible Aucun Aucun 2,5 0 0 32 0 32

Désherbage Manuel Pulvérisateur à Dos par Tache Enherbement Fort Aucun Aucun 7,5 0 0 95 0 95

Désherbage Manuel Pulvérisateur à Dos par Tache Enherbement Moyen Aucun Aucun 5 0 0 63 0 63

Désherbage Mécanique Binage avec Bineuse à Pattes d'Oie Tracteur Petits Travaux Bineuse Patte d'oie + Herse hétrille 3m 0,83 41 34 10 8 44

Désherbage Mécanique Binage avec Cultivateur Microtracteur Mictrotracteur Cultivateur Microtracteur 5,5 17 92 69 2 161

Désherbage Mécanique Broyage avec Gyrobroyeur Tracteur Petits Travaux Gyrobroyeur 1,80m 2,5 23 58 32 8 90

Désherbage Mécanique Broyage avec Rotobroyeur Tracteur Moyens Travaux Rotobroyeur 2,30m 2 36 71 25 12 96

Désherbage Mécanique Broyage Interrang avec Gyrobroyeur Microtracteur Mictrotracteur Girobroyeur Microtracteur 5,5 19 102 69 2 172

Désherbage Mécanique Broyage Interrang avec Tondo broyeur Microtracteur Mictrotracteur Tondo broyeur Microtracteur 8 20 159 101 2 260

Désherbage Mécanique Buttage avec Butteuse à Disques Tracteur Petits Travaux Butteuse à Disques 3m 1,5 34 51 19 8 70

Désherbage Mécanique Buttage Microtracteur Mictrotracteur Butteuse Microtracteur 4 16 66 50 2 116

Désherbage Mécanique Désherbage Chimique avec Pulvérisateur localisé 5 rangs Tracteur Petits Travaux Pulvérisateur localisé 5 rangs 0,75 38 28 9 8 38

Désherbage Mécanique Désherbage Chimique avec Pulvérisateur porté Lance Tracteur Petits Travaux Pulvérisateur porté Lance 15 22 324 189 8 513

Désherbage Mécanique Désherbage Chimique avec Pulvérisateur porté Rampe Tracteur Petits Travaux Pulvérisateur porté Rampe 9 mètres 0,8 38 30 10 8 40

Désherbage Mécanique Désherbage Chimique avec Weed Seeker Mictrotracteur Weed Seeker 3 48 145 38 2 183

Désherbage Mécanique Désherbage chimique Microtracteur Interrang Mictrotracteur Pulvérisateur électrique Rampe 3m Microtracteur 3 18 54 38 2 92

Désherbage Mécanique Désherbage chimique Microtracteur Rampe Mictrotracteur Pulvérisateur électrique Rampe 3m Microtracteur 2 18 36 25 2 62

Désherbage Mécanique Désherbage Mécanique Interrang Herse Rotative Microtracteur Mictrotracteur Herse Rotative Microtracteur 10 24 238 126 2 364

Désherbage Mécanique Remuage Aérofaneur Interrang et Désherbage Chimique Rang Tracteur Petits Travaux Aérofaneur 1,5 34 51 19 8 70

Désherbage Mécanique Remuage de Paille avec Aérofaneur Tracteur Petits Travaux Aérofaneur 1,5 34 51 19 8 70

Fertilisation Manuel Fertilisation manuelle Aucun Aucun 9,6 0 0 121 0 121

Fertilisation Mécanique Epandage Amendement liquide Tracteur Moyens Travaux Tonne à Lisier 8000 litres (Amendement Liquide) 3,5 34 120 44 12 164

Fertilisation Mécanique Epandage Amendement solide Tracteur Moyens Travaux Epandeur à Fumier 8 tonnes (Amendement Solide) 4 68 272 50 12 323

Fertilisation Mécanique Fertilisation en plein avec Distributeur Engrais  à 2 disques Tracteur Petits Travaux Epandeur Engrais 2 Disques 2 Rangs 0,5 26 13 6 8 19

Fertilisation Mécanique Fertilisation localisé 1 rang Tracteur Petits Travaux Distributeur Engrais localisé monorrang DPAE 2 28 55 25 8 80

Fertilisation Mécanique Fertilisation localisé 2 rangs Tracteur Petits Travaux Epandeur Engrais 2 Disques 2 Rangs 1,5 26 39 19 8 58

Fertilisation Mécanique Fertilisation localisé 3 rangs Tracteur Petits Travaux Fertiliseur localisé 3 rangs 1 36 36 13 8 49

Gestion_Paille Manuel Epaillage Aucun Aucun 75 0 0 946 0 946

Gestion_Paille Manuel Fanage Aucun Aucun 40 0 0 504 0 504

Gestion_Paille Manuel Retrait + Remise paille Aucun Aucun 50 0 0 631 0 631

Gestion_Paille Mécanique Exportation Paille Tracteur Petits Travaux Aérofaneur 0 34 0 0 8 0

Irrigation Manuel Mise en Place ou Retrait Aucun Aucun 70 0 0 883 0 883

Irrigation Manuel Pilotage Aucun Aucun 6 0 0 76 0 76

Lutte_Ravageur Manuel Dératisation Aucun Aucun 1 0 0 13 0 13

Plantation Manuel Plantation manuelle Aucun Aucun 147 0 0 1854 0 1854

Plantation Manuel Préparation des Boutures Aucun Aucun 25 0 0 315 0 315

Plantation Manuel Traitement biologique de Bettel Aucun Aucun 2 0 0 25 0 25

Plantation Mécanique Plantation avec Planteuse Mécanique Tracteur Moyens Travaux Planteuse Mécanique 7 53 370 88 12 458

Plantation Mécanique Rebouchage Sillons Tracteur Petits Travaux Reboucheuse 1,8 34 60 23 8 83

Semis Manuel Semis manuel Plante de Service sur Interrang Aucun Aucun 83 0 0 1047 0 1047

Semis Mécanique Semis en Interculture Plante de Couverture Tracteur Moyens Travaux Semoir à la volée 3m (Interculture) 0,8 43 34 10 12 45

Semis Mécanique Semis Plante de Service avec Herse Rotative Microtracteur Mictrotracteur Herse Rotative Microtracteur avec Semoir Mécanique 10 27 275 126 2 401

Semis Mécanique Semis Plante de Service avec Semoir sur Interrang Tracteur Petits Travaux Semoir Interrang 3m à Disques 1,5 36 55 19 8 73

Semis Mécanique Semis Simultanée à la Récolte Aucun Semoir sur Récolteuse 3 5 15 38 0 53

Travail_du_sol Mécanique Dessouchage avec Broyeur de souche Localisé Tracteur Moyens Travaux Broyeur de souche Localisé 0,6m 4 53 212 50 12 263

Travail_du_sol Mécanique Dessouchage avec Glypho-Mulch Tracteur Moyens Travaux Glypho-Mulch 3 43 129 38 12 167

Travail_du_sol Mécanique Sillonage avec Pic Silloneur 2 rangs Tracteur Moyens Travaux Pic Silloneur 2 Pics 2,5 41 102 32 12 134

Travail_du_sol Mécanique Travail du Sol avec Décompacteur Tracteur Moyens Travaux Décompacteur 3m 2,5 41 102 32 12 134

Travail_du_sol Mécanique Travail du sol avec Outil à Dents Tracteur Moyens Travaux Chisel 2,50m 2 34 69 25 12 94

Travail_du_sol Mécanique Travail du sol avec Pulvériseur à Disques Tracteur Gros Travaux Pulvériseur à Disques trainé 3m 2 56 112 25 16 137

Travail_du_sol Mécanique Travail du Sol avec Rotovator Tracteur Moyens Travaux Rotovator 2,20m 3 34 103 38 12 141

Travail_du_sol Mécanique Travail du sol superficiel avec Pulvériseur à Disques Tracteur Petits Travaux Pulvériseur à Disques porté 2,5m 2 27 53 25 8 78

Interventions Culturales Indépendantes du Rendement
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Opération Modalité Intervention Engin Outil Débit de chantier heures/ha

Charges de 

Mécanisation 

€/heure 

Charges de 

Mécanisation  

€/ha

Charges de Main 

d'oeuvre  €/ha

Consommation 

Gasoil l/h

Coût de 

l'opération €/ha

Chargement Mécanique Tracteur et Remorque suivant la Coupeuse Canne tronçonnée Tracteur Gros Travaux Remorque 1 Essieu 8-10 tonnes 0,0 36,97 0 0 16 0

Chargement Mécanique Farmi Tracteur Moyens Travaux Chargeur Farmi 0,0 33,27 0 0 12 0

Chargement Mécanique Frontal Tracteur Moyens Travaux Chargeur Frontal 0,0 26,55 0 0 12 0

Chargement Mécanique Bell Chargeur Bell Aucun 0,0 24,46 0 0 14 0

Coupe Manuel Coupe manuelle Aucun Aucun 0,0 0,00 0 0 0 0

Coupe Mécanique Coupeuse Pei Coupeuse Péi Aucun 0,0 33,82 0 0 6 0

Coupe Mécanique Coupeuse Canne tronçonnée Coupeuse tronçonneuse Aucun 0,0 133,42 0 0 58 0

Transport Mécanique Transport Remorque 12-14 tonnes Tracteur Gros Travaux Remorque 2 Essieux 12-14 tonnes #DIV/0! 40,53 #DIV/0! #DIV/0! 16 #DIV/0!

Transport Mécanique Transport Remorque 8-11 tonnes Tracteur Gros Travaux Remorque 1 Essieu 8-10 tonnes #DIV/0! 36,97 #DIV/0! #DIV/0! 16 #DIV/0!

Proratisé Rendement Témoin

Opération Modalité Intervention Engin Outil Débit de chantier heures/ha

Charges de 

Mécanisation 

€/heure 

Charges de 

Mécanisation  

€/ha

Charges de Main 

d'oeuvre  €/ha

Consommation 

Gasoil l/h

Coût de 

l'opération €/ha

Chargement Mécanique Tracteur et Remorque suivant la Coupeuse Canne tronçonnée Tracteur Gros Travaux Remorque 1 Essieu 8-10 tonnes 0,0 36,97 0 0 16 0

Chargement Mécanique Farmi Tracteur Moyens Travaux Chargeur Farmi 0,0 33,27 0 0 12 0

Chargement Mécanique Frontal Tracteur Moyens Travaux Chargeur Frontal 0,0 26,55 0 0 12 0

Chargement Mécanique Bell Chargeur Bell Aucun 0,0 24,46 0 0 14 0

Coupe Manuel Coupe manuelle Aucun Aucun 0,0 0,00 0 0 0 0

Coupe Mécanique Coupeuse Pei Coupeuse Péi Aucun 0,000 33,82 0 0 6 0

Coupe Mécanique Coupeuse Canne tronçonnée Coupeuse tronçonneuse Aucun 0,0 133,42 0 0 58 0

Transport Mécanique Transport Remorque 12-14 tonnes Tracteur Gros Travaux Remorque 2 Essieux 12-14 tonnes #DIV/0! 40,53 #DIV/0! #DIV/0! 16 #DIV/0!

Transport Mécanique Transport Remorque 8-11 tonnes Tracteur Gros Travaux Remorque 1 Essieu 8-10 tonnes #DIV/0! 36,97 #DIV/0! #DIV/0! 16 #DIV/0!
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Annexe 3 : Détails des charges de mécanisation enregistrées au 1er janvier 2021 

 
 

 
 

Traction
Puissance en 

chevaux
Prix neuf € Durée de vie h

Taux de 

subvention 

investissement 

%

Consommation 

spécifique 

moteur g/ch/h

Taux de charge 

moteur moyen 

%

Consommation 

gasoil l/h

Coût train de 

chenilles/pneus 

€ (1)

Durée de vie 

train de 

chenilles/pneus 

h (1)

Coût train de 

chenilles/pneus 

€ (2)

Durée de vie 

train de 

chenilles/pneus 

h (2)

Coefficient 

cumulatif 

Entretien et 

Réparation

Pourcentage 

Assurance + Frais 

d'intérêts

Gasoil €/h
Chenilles/pneus 

€/h

Entretien et 

Réparation €/h

Amortissement 

technique brut 

€/h

Amort. 

Subvention 

investissement 

€/h

Assurance + coût 

capital €/h
Total €/h

Aucun 0 0 1 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tracteur Gros Travaux 140 120000 7000 30% 200 50% 16 3000 3000 6000 3000 40% 3% 11 3 7 17 -5 3 35

Tracteur Moyens Travaux 100 80000 7000 30% 200 50% 12 3000 3000 4000 3000 40% 3% 8 2 5 11 -3 2 24

Tracteur Petits Travaux 80 60000 7000 30% 200 40% 8 2000 3000 4000 3000 40% 3% 5 2 3 9 -3 1 18

Mictrotracteur 18,5 21000 3000 30% 200 50% 2 4000 3000 40% 3% 1 1 3 7 -2 1 11

Coupeuse Péi 55 120000 7000 30% 200 50% 6 4000 3000 80% 3% 4 1 14 17 -5 3 34

Coupeuse Tronçonneuse 350 400000 7000 30% 200 70% 58 5000 3000 80% 3% 37 2 46 57 -17 9 133

Chargeur Bell 100 80000 7000 30% 200 60% 14 3000 3000 40% 3% 9 1 5 11 -3 2 24

Outil 
Puissance en 

chevaux
Prix neuf € Durée de vie h

Taux de 

subvention 

investissement 

%

Consommation 

spécifique 

moteur g/ch/h

Taux de charge 

moteur moyen 

%

Consommation 

gasoil l/h

Coût train de 

chenilles/pneus 

€ (1)

Durée de vie 

train de 

chenilles/pneus 

h (1)

Coût train de 

chenilles/pneus 

€ (2)

Durée de vie 

train de 

chenilles/pneus 

h (2)

Coefficient 

cumulatif 

Entretien et 

Réparation

Pourcentage 

Assurance + Frais 

d'intérêts

Gasoil €/h
Chenilles/pneus 

€/h

Entretien et 

Réparation €/h

Amortissement 

technique brut 

€/h

Amort. 

Subvention 

investissement 

€/h

Assurance €/h Total €/h

Aucun 0 1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pulvérisateur Porté Rampe 9 mètres 9000 450 30% 0 15% 3% 0 0 3 20 -6 3 20

Pulvérisateur porté Lance 4000 1000 30% 0 15% 3% 0 0 1 4 -1 1 4

Aérofaneur 5000 300 30% 0 15% 3% 0 0 3 17 -5 3 17

Pulvérisateur localisé 5 rangs 9000 450 30% 0 15% 3% 0 0 3 20 -6 3 20

Bineuse Patte d'oie + Herse hétrille 3m 7000 300 30% 0 15% 3% 0 0 4 23 -7 4 23

Butteuse à Disques 3m 5000 300 30% 0 15% 3% 0 0 3 17 -5 3 17

Pulvériseur à Disques trainé 3m 10500 500 30% 0 15% 3% 0 0 3 21 -6 3 21

Pulvériseur à Disques porté 2,5m 4500 500 30% 0 15% 3% 0 0 1 9 -3 1 9

Chisel 2,50m 8000 800 30% 0 15% 3% 0 0 2 10 -3 2 10

Brosse Interrang 1,5m 10000 500 30% 0 15% 3% 0 0 3 20 -6 3 20

Girobroyeur Microtracteur 1770 250 30% 0 15% 3% 0 0 1 7 -2 1 7

Cultivateur Microtracteur 1300 250 30% 0 15% 3% 0 0 1 5 -2 1 5

Herse Rotative Microtracteur 3075 250 30% 0 15% 3% 0 0 2 12 -4 2 12

Herse Rotative Microtracteur avec Semoir Mécanique 4000 250 30% 0 15% 3% 0 0 2 16 -5 2 16

Tondo Broyeur Microtracteur 2518 300 30% 0 15% 3% 0 0 1 8 -3 1 8

Weed Seeker 7367 200 30% 0 15% 3% 0 0 6 37 -11 6 37

Butteuse Microtracteur 1000 200 30% 0 15% 3% 0 0 1 5 -2 1 5

Fertiliseur localisé 3 rangs 15000 800 30% 0 15% 3% 0 0 3 19 -6 3 19

Distributeur Engrais localisé monorrang DPAE 6000 600 30% 0 15% 3% 0 0 2 10 -3 2 10

Epandeur Engrais 2 Disques 2 Rangs 5000 600 30% 0 15% 3% 0 0 1 8 -3 1 8

Epandeur à Fumier 8 tonnes (Amendement Solide) 35000 800 30% 0 15% 3% 0 0 7 44 -13 7 44

Tonne à Lisier 8000 litres (Amendement Liquide) 15000 1500 30% 0 15% 3% 0 0 2 10 -3 2 10

Semoir à la volée 3m (Interculture) 15000 800 30% 0 15% 3% 0 0 3 19 -6 3 19

Semoir Interrang 3m à Disques 15000 800 30% 0 15% 3% 0 0 3 19 -6 3 19

Semoir sur Récolteuse 4000 800 30% 0 15% 3% 0 0 1 5 -2 1 5

Pic Silloneur 2 Pics 5000 300 30% 0 15% 3% 0 0 3 17 -5 3 17

Pulvérisateur électrique Rampe 3m Microtracteur 2000 300 30% 0 15% 3% 0 0 1 7 -2 1 7

Remorque 1 Essieu 8-10 tonnes 10000 7000 30% 0 1000 3000 20% 3% 0 0 0 1 0 0 2

Remorque 2 Essieux 12-14 tonnes 28000 7000 30% 0 1500 2500 1500 2500 20% 3% 0 1 1 4 -1 1 5

Décompacteur 3m 5000 300 30% 0 15% 3% 0 0 3 17 -5 3 17

Chargeur Farmi 45000 5000 30% 0 15% 3% 0 0 1 9 -3 1 9

Chargeur Frontal 16000 7000 30% 0 15% 3% 0 0 0 2 -1 0 2

Gyrobroyeur 1,80m 4500 800 30% 0 15% 3% 0 0 1 6 -2 1 6

Rotobroyeur 2,30m 9000 800 30% 0 15% 3% 0 0 2 11 -3 2 11

Broyeur de souche Localisé 0,6m 23000 800 30% 0 15% 3% 0 0 4 29 -9 4 29

Glypho-Mulch 15000 800 30% 0 15% 3% 0 0 3 19 -6 3 19

Reboucheuse 8000 500 30% 0 15% 3% 0 0 2 16 -5 2 16

Planteuse Mécanique 20000 700 30% 0 15% 3% 0 0 4 29 -9 4 29

Rotovator 2,20m 8000 800 30% 0 15% 3% 0 0 2 10 -3 2 10


