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Sens de circulation 

10)Arrivée d’eau  propre pour 

le nettoyage et désinfection 

11)Système de récupéra-

tion des jus 

4)Séparation des zones propres/sales 

8)Système pour recouvrir 

les tas 

2)Machinerie adéquate/retournement 

9)Analyse et normalisation des tas 

1)Suivi de température 

6)Suivi administratif 

7)Biosécurité et 

règles de distan-

ciations 

Les 12 préceptes autour de la construction d’une plateforme de compostage en élevage avicole: 

5)Sécurité incendie 

12)Rentabilité/écoulement 3)Construction/process 
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Fiche 1: le suivi de température 

15 jours 7 jours 3 jours 

55°C 60°C 65°C 

Les mesures de température peuvent faire office d’un suivi quotidien. Le couple temps/température est 

validé dès lors qu’un nombre de jours consécutif à une température présentée ci-dessous est respecté. 

Ce suivi sert pour preuve, que le processus de compostage s’est déroulé de manière aérobie et qu’une 

montée en température a permis  d’éliminer les traces potentielles de maladie. 

Couple temps/température à respecter: 
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Fiche 2: le choix de la machinerie et le retournement 

Un nombre de retournement minimal de  2, est attendu lors d’une opération de compostage. C’est obliga-

toire, car cela facilite la montée en température et le compostage aérobie.  Le choix de l’outil pour retourner 

son tas,  est donc primordial pour un éleveur, notamment, s’il souhaite optimiser la gestion du temps de tra-

vail entre compostage et l’élevage. Il est toutefois possible d’être exempté du retournement, en utilisant de 

l’aération forcée. Cependant, il y aura toujours un travail de chargement et déchargement à mettre en place. Il 

est possible d’installer des pesons sur la machine de retournement, ce qui facilite le remplissage des docu-

ment s de suivi d’activité. 

Exemple de la station VAL’ID, qui utilise l’aération forcée mise en 

place en 2020 par AVIPOLE 
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Fiche 3: La construction et le choix du process 

Diverses méthodes existent pour obtenir un compost, réglementairement, on reconnaît le retournement et l’aé-

ration forcée. Une fois la méthode choisie, il est libre à chacun de choisir son type de plateforme de compostage, 

elle peut se trouver à même le sol, constitué de quelques murs et d’une dalle ou encore se présenter sous forme 

de caisson ou de conteneur fermé. Des modifications sont applicables, par exemple, dans le cas d’AVIPOLE, nous 

avons investi dans un process qui incorpore l’eau de lavage dans le compostage via de l’aération forcée. 
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Fiche 4: positionnement et sens de circulation 

Avant de construire sa plateforme de compostage, il sera nécessaire de réfléchir aux différentes positions des élé-

ments associés à l’activité. En l’occurrence, si l’on décompose le compostage en 2 phases, la fermentation où le 

compost monte en température et la maturation où la matière se stabilise, la zone de fermentation devient une 

zone « sale » et la zone de maturation une zone « propre ». Des étapes de désinfections et de protections, sont 

donc à mettre en place au passage dans une zone propre. Un flux de circulation pour éviter le croisement entre 

matière « sale » et « propre » doit être mis en place dans ces conditions. De plus, il convient de délimiter les 

abords  du site de compostage. 

Sens de circulation  
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Fiche 5: la sécurité incendie 

Le compostage aérobie est un processus qui produit de la chaleur qui peut monter à plus de 70°C. Il est donc pri-

mordial de se prémunir du risque d’incendie lié à cette activité. En général, la proximité immédiate d’une borne 

incendie ou d’une citerne d’eau de 120 m3 est demandée. L’avis du SDIS peut aussi être utile pour optimiser sa 

sécurité incendie. À savoir que quand un compost prend feu, la première chose à faire est de l’étaler. 
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Fiche 6: le suivi administratif 

L’activité liée au compostage doit être consignée dans un journal de fabrication.  Ce cahier doit contenir le sui-

vi de température, la nature des produits compostés, la date de début et de fin de compostage, les dates de 

retournements, ainsi que l’aspect final du produit. L’actualisation d’une nouvelle station de compostage, se 

fait par via un enregistrement sanitaire (télé-déclaration) auprès de la DAAF. Un porter à connaissance sera 

demandé aux exploitations de plus de 30 000 emplacements et un agrément sanitaire sera demandé si le 

compost doit être vendu aux particuliers. 
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Fiche 7: biosécurité et règles de distanciations 

 Tout activité de compostage sera  soumise à une distance de 100 m par rapport aux tiers et de 35 m des cours 

d’eau. Les notions de biosécurité et de plan de maîtrise sanitaire associés à l’élevage, devront être appliquées 

aussi sur la station de compostage. Ce qui se traduit par l’installation de centrale d’hygiène ou de mise en 

place de plan de lutte contre les nuisibles autour de la station de compostage par exemple. 
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Fiche 8: système pour recouvrir les tas 

 Souvent recouvert par une toiture, le compost peut aussi être recouvert d’une bâche. Cela permet d’éviter le 

tas de prendre l’eau en cas de pluie (qui passe malgré la toiture, et qui  peut mettre à mal le processus de 

compostage) et limite le contact du compost avec l’environnement extérieur, ce qui réduit le risque de conta-

minations croisées. Les bâches utilisables sont celle qui sont semi-perméables en polypropylène, c’est-à-dire 

qui laissent passer les émanations gazeuses et bloque en partie l’apport d’eau.  Sinon d’autre organisme 

comme l’ITAVIE propose du paillage végétal pour recouvrir le compost. 
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Fiche 9: analyses et normalisation des tas 

 La normalisation permet au compost d’obtenir un statut de produit dérivé du fumier. Ile compost devient donc 

éligible à la vente aux professionnels (et aux particuliers, si la station de compostage possède un agrément sani-

taire). Pour le fumier de volaille, la norme visée est la NFU 42-001 de type 7. Selon la taille du gisement, les éle-

veurs doivent témoigner de 2 analyses par an en moyenne pour l’obtention de la norme. 

Type d’analyse Nombre d’analyse selon le tonnage annuel de fumier 

0 à 100 t/an 100 à 500 t/an 500 à 1000 t/an >1000 t/an 

Critère agrono-

miques 

1 2 3 4 

ETM 1 1 1 2 

Microbiologie 1 1 1 2 

CTO - - - - 
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Fiche 10: arrivée d’eau propre pour le nettoyage/désinfection 

 Élément qui peut être sous-estimé, mais qui fait partie intégrante du plan de maîtrise sanitaire. Une arrivée 

d’eau propre sera nécessaire sur la plateforme de compostage pour effectuer et les opérations de nettoyage et 

désinfection du matériel, du personnel et des zones de compostage. 
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Fiche 11: système de récupération des jus 

 Bien que le fumier de volaille soit très sec, il sera tout de même obligatoire  de mettre en place un système de 

récupération des jus d’écoulements. Ces jus récupérés, pourront être réutilisés dans un prochain cycle de 

compostage. Si  l’eau de lavage ou les  jus sont envoyés en compostage, il convient d’en mesuré la quantité ap-

portée via un compteur d’eau et de les appliquer uniquement en début de fermentation. 
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Fiche 12: rentabilité et écoulement: 

 Une fois normé, le compost peut-être vendu, au moins aux professionnels. Il est donc possible de générer des re-

cettes via cette activité. Une réflexion en amont sur le prix de vente et les potentiels acheteurs doit être fait par 

toute exploitation qui se lance dans le compostage. Sans la norme, pas de vente, mais il sera tout de même pos-

sible d’épandre un produit avec moins d’odeurs et exempts de maladies, à 10 m des habitations (contre 100 m 

pour le fumier) et de stocker le compost  sous bâche, sur une dalle bétonnée, pendant une longue durée. 


