
Réunion Etape ANANABIO: 
Mécanisation de la plantation et gestion des 

résidus de culture d’ananas 

Jeudi 7 Avril 2016 

Julien Bouriga: Chargé de mission 

ANANABIO 



Organisation  

1. Contexte de l’étude 

2. Cahier des charges 

1. Planteuse 

2. Gestion des résidus 

3. Discussions & Validation d’une orientation 

Introduction 
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Projet CAS-DAR ANANABIO 

• Financement européen 

• Finalité: mise au point des systèmes de production 

d’ananas AB 

• Action 4: production de matériel sain (vitroplants) 

• Action 2: Mécanisation…  

 

1. Contexte de l’étude 
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Projet CAS-DAR ANANABIO 

• Action 2: Mécanisation… 

1. Bibliographie sur les machines existantes 

2. Etat des lieux sur les techniques de culture 

(enquêtes producteurs) 

3. Sélection des pratiques les plus représentatives 

4. Conception ou adaptation de matériel  

5. Conception d’ITK spécifique à la mécanisation 

6. Tests du matériel et suivis agronomiques  

1. Contexte de l’étude 
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Rédaction d’un Cahier des charges 

• Bases bibliographiques 

• Enquêtes auprès des producteurs 

• Informations techniques (rejets, pentes…) 

• Propositions de standardisation 

 

 Discussion et validation avec les producteurs 

2. Cahier des charges 
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Rédaction du Cahier des charges 

• Bases bibliographiques 

• Enquêtes auprès des producteurs 

• Informations techniques (rejets, pentes…) 

• Propositions de standardisation 

 

 Discussion et validation avec les producteurs 

2. Cahier des charges 
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Du matériel de plantation inexistant… 

• Culture très peu mécanisée à travers le monde. 

• Principaux pays producteurs  main d’oeuvre  

• Conditions particulières à la réunion: 

– Topographies,  

– pédoclimatiques,  

– plantation > 2 rangs  

– bâchage plastique 

 

2.1. Cahiers des charges: planteuse 
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Facteurs limitant la mécanisation de la plantation 

L’itinéraire doit s’adapter à la machine… 

2.1. Cahiers des charges: planteuse 

– Présence de cailloux  enfouisseur / broyeur de pierre 

 

– Topographie (pente)  Système de guidage (disque)  

 

– Qualité de préparation du sol  Fine, homogène, aplanie 

 

– Climat  Grouper au maximum les opérations  

     (butte, bâche, perçage, plantation) 

 

– Taille parcelle  outil compact 
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Enfouisseur butteur dérouleuse plastique 

Hauteur de butte : 10-25cm, planches de 105 à 125 cm   

Cailloux de 20 à 30 cm de diamètre, Option grand dégagement et coffre butteur 

7 Avril 2016 
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https://www.youtube.com/watch?v=CcsPkjgxwwU  

Préparation de sol et gestion des cailloux 

https://www.youtube.com/watch?v=CcsPkjgxwwU


2 propositions  

Semi automatique 

Préparation de sol très 

exigeante 

Préparation des rejets 

Budget pour l’étude d'élément 

planteur spécifique 

 

 

Assistance (motorisé) 

Préparation de sol moins 

exigeante 

Rejets « bruts » utilisables 

Coût moindre ? 

Automoteur possible 

 

2.1. Cahiers des charges: planteuse 

 

Planteuse Wolf  4 rangs Checchi & Magli 

(ARMEFLHOR) 
Assistance à la plantation proposée par Jollant industries 10 



2 propositions  

Semi automatique 

Long terme 

Efficience de l’outil ? 

 (préparation des rejets!) 

 

 

Assistance (motorisé) 

Court terme 

Une première étape 

=> Porte outil enjambeur? 

2.1. Cahiers des charges: planteuse 

Planteuse Wolf  4 rangs Checchi & Magli 

(ARMEFLHOR) 
Assistance à la plantation proposée par Jollant industries 11 



Test planteuse Wolf ARMEFLHOR (oignon) 

Bellevue précèdent pastèque, zéro travail du sol (conditions extrêmes) 
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Un porte outil automoteur enjambeur? 

 dérouleuse plastique + plantation, autres opérations… 
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« Culti track » de Terrateck Porte outil Agri3D 



Considérations techniques 

• Calibre des rejets: Variabilité importante 

 

 

2.1. Cahiers des charges: planteuse 

Poids Diamètre base Taille Autres  

116 g 3.5 cm 37 cm 
Taillés & conditionnées 

en caisse (80 rejets) 

295 g 5.2 cm  72 cm 
Bruts & sans 

conditionnement  

Recommandations techniques entre 150 g et 400g  

 Charge de la machine, conception d’éléments spécifiques 
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Considérations techniques 

• Topographie: pentes 

 

 

2.1. Cahiers des charges: planteuse 

Catégorie Niveau  Localité  

Faible  0 à 6% « bas » 

Moyenne  12%  Est et sud 

Forte 25 %  Sud et Tampon 

 Gestion du dévers (particulièrement pour un automoteur)  
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Considérations techniques 

• Disposition des planches 

2.1. Cahiers des charges: planteuse 

• « 3 par 3 » 

• Densité 60 000/ha 

• Plus facile à concevoir 

• rendement & calibre export?  

• « 4 par 4 » 

• Densité 80 000/ha 

• Complexe (semi-automatique) 

• Planteurs serrés  
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OU 



A définir…pour la planteuse  

• UNE disposition des planches « standard »  

• Type de planteuse (assistance vs semi-automatique) 

• Outil porté ou automoteur 

• Préparation de sol à adapter selon type de planteuse 

7 Avril 2016 
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2.1. Cahiers des charges: planteuse 



Double problématique 

1. Broyage en éléments fins => ↘ risque sanitaire 

– assainissement cochenille et nématodes 

– matière organique facilement dégradables 

– Pas de reprise des petits plants 

2. Arrachage des plants => temps de travail important 
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2. 2. Cahiers des charges: Gestion des résidus 

Broyeur Forestier Seppi 

2ème  passage      1er passage  



Plusieurs modes de gestion 

1. Export des résidus 

Arrachage et chargement mécanique  

2. Broyage sur les planches directement 

1.  Broyage : Eviter l’aspiration du plastique / qualité des planches… 

2.  Arrachage et broyage simultanée, broyat rejeté. 

3. Broyage en andain (sans plastique) 

Arrachage manuel  ↗ la finesse du broyage premièrement 

7 Avril 2016 
Julien Bouriga: chargé de mission 

ANANABIO 
19 

2. 2. Cahiers des charges: Gestion des résidus 



Broyeurs 

• Broyeurs à bois  résistance au colmatage? 

• Broyeurs à chaines modifiés (pas de sécurité) 

• Broyeurs à forestier 

• Broyeur spécifique ananas 
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2.2. Cahiers des charges: Gestion des résidus 

Photo IT2. Broyeur modifié 

ANANAS: Fibreux mais pas ligneux! 



Broyeurs 

• Broyeur spécifique ananas 
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2.2. Cahiers des charges: Gestion des résidus 

  

marteaux 

 

+ 

 

Contre-couteaux 

(visés) 



Broyeurs 

• Broyeur spécifique ananas 
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2.2. Cahiers des charges: Gestion des résidus 

  

Grande vitesse du rotor (2800 tr/min) 

Pas d’informations 

supplémentaires du 

constructeur…(28 000€) 



A définir…pour la gestion des résidus 

• Mode de gestion (export, andain, planche) 

 

• Type de broyeur existant sur l’île  source de matériel 

intéressant à tester? 

 

• Continuer les recherches sur le matériel  

 (double rotor: marteaux + couteaux) 
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2. 2. Cahiers des charges: Gestion des résidus 



Remerciement 

Merci à tous  

pour votre temps  

& 

votre implication 
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